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Вертикальный испытательный полет последовал 
через месяц после предыдущего (РК №9, 2019, 
с.58-61). Он задержался из-за проблем, связан-
ных с изменениями в разрешительных докумен-
тах Федеральной авиационной администрации 
FAA, которые удалось получить лишь 23 августа. 
SpaceX предписывалось осуществить только 
один подъем до высоты 150 м, а сумма страхова-
ния гражданской ответственности за причине-
ние вреда третьим лицам была увеличена с 3 до 
100 млн $.

Судя по всему, власти всерьез задумались 
о потенциальной опасности аварии: полигон 
SpaceX находится совсем близко от деревни 
Бока-Чика, жители которой сообщили в соцсе-
тях, что местные правоохранительные органы 
дали им указание находиться вне своих домов во 
время испытания на случай взрыва, способного 
создать ударную волну и повыбивать стекла в 
окнах.

Первоначальная попытка старта, предпри-
нятая 26  августа, окончилась ничем из-за неис-
правности системы зажигания двигателя Raptor – 
об этом сообщил в твиттере исполнительный 
директор и главный конструктор SpaceX Илон 
Маск.

Компания вела трансляцию в Интернете, 
правда, клубы дыма не позволили понять, до-
стигнута ли плановая высота в 150 м, а коммента-
рии отсутствовали.

Наблюдатели и болельщики считают испы-
тания «настоящим прорывом»: в них была проде-
монстрирована работа нового двигателя Raptor 
на уровне полной тяги и управление вектором 
тяги. Впервые в истории ракетный летательный 
аппарат такой массы (какой, кстати?) на кисло-
родно-метановом топливе совершил столь дли-
тельный и успешный полет, благодаря которому 
инженеры смогут перейти к завершающей ста-
дии сборки орбитальных прототипов второй сту-
пени супертяжа.

По мнению экспертов, SpaceX хотела проде-
монстрировать, что Starship «является надежным 
космическим кораблем для будущих пилотиру-
емых полетов на Луну и в других направлениях». 
И это удалось: со стороны полет был впечатляю-
щим зрелищем: огромное трехногое сооружение 
поднялось в клубах дыма и языках пламени и при-
землилось, окруженное красноватой, будто мар-
сианской, пылью. 

«Суперкузнечик» привлек внимание ряда 
политиков: в начале августа пресс-секретарь 
республиканца от штата Техас Теда Круза сооб-
щил журналистам, что сенатор и его сотрудники 
внимательно следят за работами SpaceX и вооду-
шевлены перспективами, которые «Стархоппер» 
открывает для Техаса.

Новых «подскоков» не планируется. Дваж-
ды слетавший демонстратор будет использовать-
ся в качестве стенда для испытаний «Раптора», 
а SpaceX сосредоточится на создании и пусках 
прототипов крылатой ступени Starship, кото-
рые сейчас находятся в процессе изготовления. 
Первый строится на площадке в Южном Техасе и 
будет подниматься до высоты 20 км, второй  – в 
Коко-Бич во Флориде. Он будет стартовать с кос-
модрома на мысе Канаверал и выходить на низ-
кую околоземную орбиту, хотя и без полезной 
нагрузки.  

П�рв�� 500 фу�ов
до Луны и Марса
Второй прыжок «Суперкузнечика»

Игорь ЧЁРНЫЙ

27 августа на полигоне близ города 
Браунсвилл в Техасе компания 
SpaceX выполнила второй «подлет» 
демонстратора Starhopper, 
предназначенного для проверки 
технических решений сверхтяжелого 
носителя – Starship.

СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ
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Напомним, что в начале года с вновь построен-
ного стартового комплекса Космического центра 
им. имама Хомейни был произведен первый ор-
битальный пуск носителя «Симург» со спутником 
«Паям-э-Амир-Кабир». Из-за неисправности тре-
тьей ступени аппарат не был выведен на орбиту 
(РК №2, 2019, с.46). 

В феврале со старой площадки стартовал 
легкий носитель «Сафир-1B» со спутником «Ду-
сти». Факт пуска подтвердил заместитель мини-
стра обороны Ирана Касем Тагизаде, спутнико-
вые снимки его удостоверили, однако объект на 
орбите найден не был, и это означало, что старт 
тоже закончился неудачей. 

Третью попытку анонсировал Азари 
Джахроми. После заседания иранского кабинета 
министров в конце июля он объявил о предсто-
ящем запуске спутника «Нахид» («Венера»). «Кос-
мические исследовательские центры завершили 
свою работу над спутником, выполнены необхо-
димые заключительные испытания, – сказал он. – 
Спутник будет передан Министерству обороны 
через неделю или две для запуска на орбиту». 

26 августа Национальное общественное 
радио (США) опубликовало свежий снимок поли-
гона Семнан, полученный двумя днями раньше с 
одного из спутников компанией Planet. «Сафиров-
ская» площадка была выкрашена голубым цветом 

и окаймлена тремя полосами в цвета иранского 
флага, в то время как на снимке за 29 апреля она 
выглядела запыленной и покинутой. На других ав-
густовских снимках было видно появление машин 
и длинного контейнера возле монтажно-испыта-
тельного корпуса. Такую активность интерпре-
тировали как признак близкого пуска, а скорее 
всего, даже двух – со старой площадки и с новой.

ПО техническим причинам
29 августа в 06:59 UTC камера спутника фирмы 
Planet передала картину, которую поначалу соч-
ли за результат аварийного пуска: над площад-
кой поднимался столб дыма, и половина ее вновь 
утратила окраску. Дейв Шмерлер (Dave Schmerler), 
старший исследователь Института Миддлбери, 
присмотрелся к снимку внимательнее и заключил: 
«Выглядит так, словно ракета-носитель взорва-
лась на стартовой площадке». 

Поступивший позднее более детальный 
снимок от канадской компании Maxar показал, 
что хвостом к башне обслуживания стоит повре-
жденная транспортно-установочная машина, ко-
торая должна была уехать задолго до пуска, а на 
ней угадывается тело самой ракеты. Оставалось 
заключить, что какая-то авария с последующим 
пожаром произошла до пуска, более того – даже 
до подъема ракеты в вертикальное положение.

29 августа в Иране на полигоне Семнан на стартовом комплексе 
ракет типа «Сафир» произошел взрыв при подготовке к пуску. 
Это уже третья за год серьезная неудача иранской космической 
программы. 

Дым над Семнаном:
третья неудача иранской
космической программы

Павел ПАВЕЛЬЦЕВ
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Вечером некий иранский представитель в 
интервью Reuters на условиях анонимности под-
твердил факт взрыва ракеты «в силу технических 
причин». 30  августа Азари Джахроми на всякий 
случай опроверг сведения о неудачном запуске 
спутника, хотя никто уже о старте не говорил.

Ехидный Трамп
Настоящую сенсацию, однако, приготовил амери-
канский президент Дональд Трамп. Как обычно, 
он использовал твиттер, посредством которого 
30 августа объявил: «США непричастны к катастро-
фическому происшествию во время заключитель-
ной подготовки к старту ракеты-носителя «Сафир» 
на стартовом комплексе №1 в Семнане. Передаю 
наилучшие пожелания Ирану и удачи в расследо-
вании того, что случилось на площадке №1».

Эту ехидную, с явным подтекстом запись 
американский президент проиллюстрировал 
снимком поврежденной иранской площадки  – 
намного более детальным, чем дали коммерче-
ские спутники. По ракурсу и положению теней 
нидерландский наблюдатель Сес Басса практиче-
ски сразу «вычислил» источник фотографии. Как 
раз с такой позиции южнее Семнана 29 августа в 
09:44:20  UTC ее мог сделать американский раз-
ведывательный спутник USA-224 из семейства  
KH-11  – благо, его положение можно было на-
дежно просчитать по свежим, всего 2.5-дневной 
давности, орбитальным элементам, полученным 
международной сетью наблюдателей. 

Наклонная дальность в момент съемки со-
ставляла 382 км, а минимальный элемент опубли-
кованного Трампом изображения соответство-
вал 10 см. Таким образом, при работе из перигея 
орбиты, с высоты 265 км, KH-11 мог бы дать раз-
решение порядка 7–8 см. Таковое, собственно, 
ему и приписывается наиболее адекватными 

экспертами, хотя настоящее значение остается 
засекреченным с начала реализации программы.

Противники Трампа немедленно подня-
ли вселенский «хай», обвиняя ненавистного им 
президента в намеренном разглашении данных 
о системах американской спутниковой развед-
ки. Справедливости ради надо сказать, что на 
снимке был аккуратно зачернен угол, где могли 
бы находиться название спутника и дата и время 
съемки, а к твиту был приложен не оригинал, а 
его фотография на телефон с экрана проекцион-
ного аппарата. Кое-какие меры защиты источни-
ка информации Дональд Трамп и его чиновники 
все-таки предприняли…

Спутник уцелел 
31 августа иранцы решили поставить все точки 
над i. На специально созванной пресс-конферен-
ции они продемонстрировали спутник «Нахид-1» 
в чистовой комнате и заявили, что подготовка 
к его запуску продолжается. Азари Джахроми 
даже твитнул фотографию себя на фоне спутника 
с подписью: «Я и «Нахид-1» прямо сейчас. С  до-
брым утром, Дональд Трамп!» Наконец, 2  сен-
тября представитель правительства Ирана Али 
Рабии подтвердил факт взрыва и добавил, что он 
произошел по техническим причинам и что в ре-
зультате инцидента никто не погиб. «Взрыв про-
изошел на пусковой площадке, куда еще не был 
доставлен спутник», – добавил он.

Уцелевший спутник, предназначенный для 
тестирования аппаратуры связи на низкой около-
земной орбите, имеет массу примерно 50 кг, что 
позволяет запустить его на «Сафире». По некото-
рым данным, в первоначальном проекте он «тя-
нул» на 80 кг и должен был лететь на «Симурге», но 
проект пришлось переделать, чтобы облегчить. 

Что ж, будем ждать следующей попытки…  

Снимок из твита Дональда Трампа и трасса полета 
спутника USA-224
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12 сентября 1959 г. в Советском Союзе был запу-
щен аппарат, названный в средствах массовой 
информации «Второй советской космической 
ракетой». Через 38.5  часа после старта он бук-
вально врезался в Луну со скоростью 3.3 км/с. 
Момент встречи с поверхностью соседнего не-
бесного тела зарегистрировали зарубежные и 
отечественные обсерватории, которые сфотогра-
фировали поднявшееся пылевое облако. В  этот 

момент радиосигналы с аппарата резко прекра-
тились, что также подтвердило факт падения на 
Луну. Эту мировую сенсацию уже нельзя было 
игнорировать! 

Роскосмос продолжает публикацию рассе-
креченных архивных материалов (РК №9, 2019, 
с.74-81), которые позволяют взглянуть на исто-
рические события, что называется, изнутри – гла-
зами непосредственных руководителей разра-

Игорь Чёрный

Хроника
лунной ракеты

ИСТОРИЯ

60 лет назад «Вторая  
советская космическая ракета»  
впервые достигла другого  
небесного тела – Луны.  
На следующий день лидер  
Советского Союза Никита Хрущев  
подарил президенту США  
Эйзенхауэру вымпел  
с изображением герба СССР,  
копию доставленного на Луну.  
С этого поступка, возможно,  
и началась лунная гонка  
между СССР и США.
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ботки  – и тем самым уточнить моменты, ранее 
известные только из мемуаров очевидцев, напи-
санных много позже самих событий.

Расчеты показали
Успех был бы невозможен без создания средства, 
способного сообщить объекту скорость, близкую 
ко второй космической (около 11.2 км/с). Именно 
оно и стало главным достижением советской на-
учной и технической мысли конца 1950-х годов.

Ранее, с конца 1940-х – начала 1950-х, тео-
ретическими исследованиями по этому вопросу 
в стране занимались сразу несколько организа-
ций. Было понятно, что полеты в космос (в том 
числе к Луне и планетам) может обеспечить толь-
ко многоступенчатая ракета. Но как она будет 
выглядеть и каковы должны быть ее параметры?

В докладной записке «Об искусственном 
спутнике Земли», составленной группой сотруд-
ников Научно-исследовательского института №4 
Министерства обороны (НИИ-4 МО) под руковод-
ством М. К. Тихонравова по техническому зада-
нию руководителя Опытного конструкторского 
бюро №1 (ОКБ-1) Научно-исследовательского ин-
ститута №88 (НИИ-88) Министерства оборонной 
промышленности (МОП) С. П. Королёва, общие 
требования к ракете «для достижения орбиты 
Луны, с условием или падения на нее, или об-
лета вокруг нее с возможным возвращением на 
Землю» груза массой полторы [тонны] формули-
ровались так: «…изделие… должно быть состав-
ным типа «пакет», состоять из трех ступеней и, в 
случае применения двигателей с удельной тягой 
[показателем эффективности] в пустоте 310 [еди-
ниц], будет весить 650 т».

В июле–августе 1955 г. группа проектантов 
и баллистиков ОКБ-1 провела предварительные 
расчеты схемы полета к Луне. Основным объек-
том разработки предприятия в подмосковных 
Подлипках на тот момент была Р-7 («Изделие 
8К71»), и в качестве космического носителя рас-
сматривался ее трехступенчатый вариант. Расче-
ты показывали: в зависимости от характеристик 
третьей ступени к цели можно отправить аппарат 
массой от 400 кг до 1000 кг.

Уже в конце августа С. П. Королёв доклады-
вал о результатах расчетов на заседании у пред-
седателя Специального комитета по ракетному и 
реактивному вооружению, первого заместителя 
председателя Комиссии Президиума Совета Ми-
нистров СССР по военно-промышленным вопро-
сам В. М. Рябикова. Расчеты к сведению приняли, 
обратив внимание, что главным вопросом повест-
ки дня остается все же сама «межконтиненталка».

Через год, 22  ноября 1956 г., ОКБ-1 подго-
товило план «Ближайшие задачи по изучению 

Задумаемся на секунду: докладная записка 
М.К. Тихонравова была подготовлена 
всего через 15 месяцев после выхода 
первого постановления Совета Министров 
СССР о разработке первой советской 
(двухступенчатой) межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7, казавшейся 
на тот момент грандиозной и исключительно 
сложной в исполнении!

Президент США Дуайт Эйзенхауэр держит в руках подарок
Никиты Хрущева – копию вымпела, доставленного станцией
 «Луна-2» на естественный спутник Земли 

Из докладной записки М.К. Тихонравова
«Об искусственном спутнике Земли»
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космоса». Четвертый раздел документа предус-
матривал разработку эскизного проекта трех-
ступенчатой лунной ракеты-носителя. Наиболее 
сложными задачами считались: «создание дви-
гателя с повышенной удельной тягой в пустоте 
(на 10–30 единиц по сравнению с двигателем ра-
кеты 8К71), с надежным запуском в пустоте, ми-
нимальным эксцентриситетом тяги и разбросом 
импульса последействия, а также разработка вы-
сокоточной системы управления, обеспечиваю-
щей попадание в Луну или ее облет на заданном 
расстоянии».

Чья идея лучше?
Через полгода двигательный отдел ОКБ-1 про-
вел научно-исследовательскую работу по опре-
делению параметров двигательной установки 
третьей ступени ракеты-носителя на базе Р-7, 

предназначенной для запуска космического ап-
парата к Луне. В сентябре 1957 г. начальник это-
го отдела М. В. Мельников получил техническое 
задание на разработку необходимого двигателя. 
Поскольку опыт специалистов Подлипок к тому 
моменту ограничивался созданием маленькой 
рулевой камеры для «семерки», они передали 
задание в два специализированных конструк-
торских бюро  – в ОКБ-456 главного конструкто-
ра В. П. Глушко (г. Химки Московской области) и 
в ОКБ-154 главного конструктора С. А. Косберга 
(г. Воронеж).

Семён Ариевич предложил совместными 
усилиями разработать двигатель тягой 5 тс на 
уже освоенном керосине, а Валентин Петрович 
брался за вдвое более мощный мотор на новом 
горючем – несимметричном диметилгидразине.

К этому времени по специальному зада-
нию руководителя ОКБ-456 Государственный 
институт прикладной химии (ГИПХ) в Ленингра-
де разработал процесс промышленного синтеза 
несимметричного диметилгидразина (кодовое 
название «гептил»), относящегося к группе ги-
дразиновых горючих и имеющего определенные 
преимущества перед традиционными спиртами 
или природными углеводородами. Гептил само-
воспламенялся при контакте с азотнокислотны-
ми окислителями и перекисью водорода.

По мнению В. П. Глушко, благодаря своим 
положительным качествам компонент должен 
был постепенно вытеснить остальные типы го-
рючего во всех видах ракетной техники.

Необходимо заметить, что при всех своих 
плюсах гептил имел довольно низкую температу-
ру кипения (63°С), чрезвычайно высокую токсич-
ность и весьма дорог в производстве.

Сроки поставлены 
В декабре 1957 г. ОКБ-1 начало разработку эскиз-
ного проекта двух вариантов ракет-носителей: 
8К72 с кислородно-керосиновым двигателем 
(позже ему дали индекс 8Д714) и 8К73 с кисло-
родно-гептильным (индекс 8Д711). Поскольку 
последний двигатель в потенциале был не толь-
ко более мощным, но и гораздо более экономич-
ным, второй носитель мог бы доставлять к цели 
почти в 2.5 раза большую массу.

Параллельно с ракетой в Подлипках про-
ектировались первые автоматические лунные 
аппараты: индекс Е-1 получил простейший зонд 
для достижения Луны, Е-2 и Е-3 – станции для фо-

Из «Материалов по ракетам 8К72 и 8К73» (август 1958 г.)
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В целях достижения Луны для «семерки» 
разрабатывались два варианта третьей 
ступени – более традиционный керосиновый 
и более мощный гептильный. Оба варианта 
лунного носителя прорабатывались 
параллельно и страховали друг друга, но 
первоначально предпочтение отдавалось 
гептильному как имеющему более высокий 
потенциал.
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тосъемки ее обратной стороны, оснащенные раз-
личной аппаратурой, и Е-4  – агрегат для фикса-
ции факта попадания путем подрыва боеприпаса 
(возможно, даже ядерного) при контакте с лун-
ной поверхностью. Для попадания в Луну пред-
полагалось использовать керосиновую ракету 
8К72, для решения остальных задач – гептильную 
8К73.

За основу взяли Р-7 («изделие 8К71 третье-
го этапа летно-конструкторских испытаний»), но 
вместо головной части устанавливалась третья 
ступень с полезным грузом и головным обтека-
телем. Большая часть модификаций исходной 
«межконтиненталки», связанных с новыми зада-
чами, сводилась к некоторой перекомпоновке 
систем внутри ракетных блоков «пакета» первой 
и второй ступеней, а также облегчению (при од-
новременном упрочнении) конструкции. 

Поскольку космический носитель разра-
батывался одновременно со вторым и третьим 
этапами летных испытаний «семерки», все изме-
нения, вносившиеся в конструкцию 8К71 по ре-
зультатам пусков, попадали в проект 8К72 и 8К73, 
и наоборот.

Оба варианта лунного носителя прораба-
тывались параллельно и страховали друг друга, 
но первоначально предпочтение отдавалось вто-
рому как имеющему более высокий потенциал. 
Изначально предполагалось так скомпоновать 
весь головной блок, чтобы получившееся изде-
лие оставалось в габаритах исходной Р-7 и не 
требовало значительных изменений техническо-
го и стартового комплексов. Для предстартовых 
испытаний и пуска лунных ракет следовало ис-
пользовать комплект наземного оборудования 
исходного изделия.

Тем не менее без доработки или даже пол-
ной переделки отдельных агрегатов этого обо-
рудования не обошлось. В  частности, для мон-
тажно-стыковочных работ и заправки головного 
блока требовалось создать свой комплект агре-
гатов и приспособлений.

В конце 1957 г. на ракету и лунные аппара-
ты появилась первая техническая документация. 
3 марта 1958 г. ОКБ-1 направило в ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР официальное предложение 
по созданию на базе Р-7 трехступенчатых носи-
телей и аппаратов для запуска к Луне. Положи-
тельный ответ был получен 20 марта с выходом 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР №343-166. Документ одобрял разработку 

объектов, «обеспечивающих получение второй 
космической скорости и попадание в Луну (1-й 
вариант), а также облет вокруг Луны (2-й вари-
ант)», и устанавливал срок подготовки и осу-
ществления первого пуска – октябрь 1958 г.

Изящный выход 
Какой из двух двигателей появится быстрее – ни-
кто не знал, и проектанты ОКБ-1 были вынуждены 
параллельно разрабатывать две третьи ступени, 
отличавшиеся запасами топлива, соотношением 
компонентов и тягой двигателя. Проблема выбо-
ра варианта усугублялась крайне сжатыми сро-
ками разработки – запуски лунников необходимо 
было начать уже осенью 1958 г., как того требо-
вали директивные документы ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. 

Американцы, проигравшие гонку за первый 
спутник, жаждали реванша и всеми силами стре-
мились отыграться при штурме Луны; при этом 
они заранее публиковали свои планы. В этих ус-
ловиях параллельная разработка двух совершен-
но разных ступеней представлялась непозволи-
тельной роскошью…

Проектанты ОКБ-1 нашли изящный выход 
из сложившейся ситуации, предложив практиче-
ски универсальный головной блок, допускающий 
установку любого двигателя. 

Двигатель 8Д714 (РД-0105) в музее
Конструкторского бюро химавтоматики (г. Воронеж)
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«Компромиссное решение по выбору на-
чальных весов этих блоков не приводит к суще-
ственному снижению веса полезной нагрузки 
и позволяет унифицировать конструкцию… 
в  части использования одинаковых баков окис-
лителя, головного обтекателя, юбок и пр. Баки 
горючего при этой компоновке для обоих вари-
антов… отличаются лишь наличием цилиндри-
ческого участка (при одинаковых днищах), что 
вызвано различными значениями коэффициента 
соотношения компонентов топлива,  – отмеча-
лось в эскизном проекте. – В прочих отношениях 
компоновка головных блоков предельно унифи-
цирована с тем, чтобы в обоих случаях использо-
вать одну и ту же ракету-носитель с минимальны-
ми доработками».

Конструктивно головной блок ракет 8К72 и 
8К73 представлял собой цилиндрический отсек 
с торообразными баками окислителя (сверху) и 
горючего (снизу), соединенными между собой. 
Блок баков являлся силовой основой, к которой 
крепились двигатель, часть приборов системы 
управления, контейнер с научной аппаратурой 
и головной обтекатель. Конструкцию выполнили 

из алюминиевых сплавов, бак окислителя теплои-
золировали с внутренней стороны пенопластом, 
а с внешней  – кожухом; бак горючего защитили 
от теплового излучения струи двигателя полиро-
ванным экраном.

Во время прохождения атмосферы третью 
ступень защищал головной обтекатель, который 
впервые в нашей практике сбрасывался на участ-
ке работы второй ступени.

За управление головным блоком отвечали 
восемь неподвижных сопел (два по тангажу, два 
по курсу и четыре по крену), через которые при 
помощи дросселей перераспределялся отрабо-
танный («мятый») генераторный газ после турбо-
насосного агрегата.

Маршевый двигатель монтировался не-
подвижно в проеме «бублика» бака горючего и 
максимально заглублялся в переходной отсек 
между центральным блоком ракеты и третьей 
ступенью  – так диктовали требования надежно-
сти разделения блоков и минимального веса кон-
струкции.

Торообразные баки позволяли удобно раз-
местить не только двигательную установку, но и 
приборы системы управления, бортовую кабель-
ную сеть и собственно полезную нагрузку.

При полете первой и второй ступеней но-
сителя за траекторию отвечала штатная система 
управления ракеты Р-7: по сигналу ее интеграто-
ра выключался двигатель второй ступени и вклю-
чался двигатель третьей.

Новую ступень пришлось оснастить соб-
ственной системой управления: она стабили-
зировала головной блок относительно центра 
масс, обеспечивала устойчивость расчетной тра-
ектории, уменьшала разброс параметров про-
дольного движения и выключала двигатель по 
заданному функционалу с точностью, требуемой 
для попадания или облета Луны. Кроме того, не 
без помощи этой системы осуществлялась подго-
товка и проводился пуск.

Варианты траекторий 
Большое значение в проекте придавалось бал-
листическому обеспечению, поскольку для успе-
ха программы требовалась высокая точность. 
Поясним. Современные транспортные космиче-
ские системы для запуска аппаратов на высоко-
энергетические орбиты и отлетные траектории, 
как правило, оснащаются автономными верхни-
ми ступенями (разгонными блоками), способ-

Из «Справки по вопросам динамики полета изд. 8К72 и 8К73» (28 июня 1958 г.)
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ными длительное время находиться в космосе, самостоятельно 
ориентироваться и многократно включать маршевый двигатель. 
Это позволяет обеспечивать отлет с низкой околоземной орбиты в 
любой нужный момент в необходимом направлении. Однако пер-
вая лунная ракета в силу особенностей конструкции должна была 
выводить станцию на траекторию полета к Луне напрямую, без 
выхода на промежуточную орбиту. При таком методе попадание 
в заданную точку (или область) пространства зависит от момента 
старта, точности набора скорости и угла наклона траектории в кон-
це активного участка. 

Траектория запуска выбиралась по таким критериям, как масса 
полезного груза, потребные точности замера параметров движения 
в конце активного участка, длина последнего, ошибки гироскопи-
ческих приборов управления и тяговооруженность последней сту-
пени. Все они влияли на возможность измерений баллистических 
параметров на пассивном участке, на условия наблюдения и полное 
время полета.

Результаты расчета выявили два варианта подходящих траек-
торий: запуск в северо-восточном (азимут пуска 35°) и в юго-восточ-
ном (азимут 125°) направлениях. Первый был предпочтительнее по 
энергетике и условиям наблюдаемости станции и Луны.

Выбор сделан
Полезным грузом лунной ракеты являлся сфери-
ческий гермоконтейнер с научной аппаратурой, 
а также ряд приборов на третьей ступени: радио
телеметрия, приемоответчик внешнетраекторных 
измерений и два радиопередатчика  – для телесиг-
нализации и для передачи данных научных наблю-
дений. Науку представляли прибор для измерения 
интенсивности космических лучей и аппаратура для 
образования искусственной кометы.

На третьей ступени изделия 8К73 планировалось 
также установить контейнер со сложенной оболочкой 
надувного баллона из тонкого пластика (терилена) тол-
щиной 10 микрон. Через 6–10 часов после старта он дол-
жен был отделиться и раздуться в сферу диаметром 30 м.

В начале мая 1958 г. на заводе №88, входящем в струк-
туру ОКБ-1, были собраны первые блоки Р-7, доработан-
ные под установку третьей ступени, и начались их автоном-
ные испытания. Чуть позже в том же месяце был изготовлен 
первый макетный образец третьей ступени (без двигательной 
установки) и проведены его комплексные испытания с моди-
фицированным пакетом Р-7.

1 июня завершилось эскизное проектирование вариан-
тов 8К72 и 8К73, уточненное по результатам летно-конструк-
торских испытаний ракеты Р-7. К  этому времени выяснилось, 
что основным вариантом, скорее всего, окажется первый: в 
июле ОКБ-154 провело огневые испытания камеры сгорания и 
в начале августа поставило в ОКБ-1 первые летные экземпляры 
кислородно-керосинового двигателя.

Ракета-носитель 8К72 
со станцией «Луна-1».
Условно показан момент 
разделения блоков
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При отработке гептильного двигателя воз-
никли технические проблемы: в соответствии с 
проектом топливо в нем горело при более вы-
соких температурах и давлениях, чем в преды-
дущих разработках, камера сгорания работала в 
более тяжелых термодинамических условиях, а 
эффективность системы охлаждения оказалась 
ниже расчетной.

Пришлось оставить надежды, что летный 
экземпляр двигателя на топливе «жидкий кисло-
род  – гептил» будет готов к осени 1958 г. и при-
мет участие в первых пусках аппаратов к Луне… 
Поскольку постановление от 20  марта 1958 г., 
санкционирующее разработку лунной ракеты, 
предусматривало, что «окончательный вариант 
двигателя III ступени для первого пуска объекта 
«Е» выбирается после рассмотрения эскизных 
проектов», на первый план выходил блок на то-
пливе «жидкий кислород  – керосин», имеющий 
меньшие возможности. Эскизный проект был 
подписан С. П. Королёвым 1 июля 1958 г.

В августе 1958 г. блоки первой ракеты-носи-
теля 8К72 (№Б1-3) и космический аппарат Е-1 №1 
отправились на космодром. При пусках к Луне из-
делие 8К72-Е1 должно было иметь полную длину 
33.7 м, максимальный поперечный размер 10.4 м, 
стартовую массу (с полезным грузом) 279.01 т и 
суммарную тягу двигательной установки на стар-
те 407.9 тс (4001 кН).

Заслуженная победа
Как уже говорилось, подготовка к запуску пер-
вых лунных станций шла в условиях космической 
гонки с Соединенными Штатами. Победа (либо 
поражение) на любом этапе этого соревнования 
имела бы огромный общественный политиче-
ский резонанс. Разумеется, проигравшим никто 
быть не хотел. 

2 сентября 1958 г. вышло постановление 
Совета Министров СССР №1014-483, гласившее: 

«1. Принять предложение… о запуске упро-
щенного варианта космической ракеты к Луне в 
период с 20 по 23 сентября 1958 г. с использовани-
ем двух ракет Р-7 третьего этапа (№13 и 14).

2. Поручить тт. Ветошкину, Рудневу, Неде-
лину, Королёву и Келдышу представить в ЦК КПСС 
текст сообщения ТАСС о запуске космической ра-
кеты к Луне до 8 сентября 1958 года».

Прошло чуть больше месяца, и 9  октября 
1958 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приня-
ли еще одно постановление  – номер 1127-544, 
где, в частности, говорилось: 

«1. Одобрить предложения… по пускам ра-
кеты Р-7:

а) о запуске 12 октября 1958 г. объекта «Е»…;
б) о подготовке в ноябре 1958 г. к запуску 

третьего объекта «Е»;
в) о проведении в ноябре–декабре 1958 г. 

пуска двух-трех ракет Р-7 и одного объекта «Е», 
если в этом будет необходимость».

Советские инженеры начали штурм Луны со 
сравнительно простых «объектов Е-1», включаю-
щих сферический гермоконтейнер массой 187 кг 
с размещенной внутри служебной и научной 
аппаратурой, «предназначенной для измерения 
напряженности магнитного поля, интенсивности 
космического излучения, гамма-излучения, реги-
страции ядер тяжелых элементов в космическом 
излучении, газовой компоненты межпланетного 
вещества, а также регистрации микрометеоров».

Мы уже описывали перипетии первых лун-
ных пусков (РК №1, 2019, с.68-71). «Луна-1», стар-
товавшая 2  января 1959 г., стала первым в мире 
рукотворным объектом, достигшим второй кос-
мической скорости и преодолевшим притяжение 
Земли, а также стала первым в мире искусствен-
ным спутником Солнца. Мировая реакция на это 
событие была неоднозначной: часть газет США 
просто перепечатала сообщения ТАСС о запуске, а 
часть предпочла… их не заметить. Складывалось 
впечатление, что американцы нам не поверили!

Предстартовая подготовка «Второй советской космической ракеты»
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Однако постепенно недоверие развеялось: 
и политики, и СМИ всего мира уже не сомне-
вались, что русские первыми смогли запустить 
ракету, ушедшую в дальний космос. В  этой свя-
зи любопытна цитата из ежедневной калифор-
нийской газеты Lodi News-Sentinel от 27  августа 
1959 г.: «Американские военные и космические 
проектанты ожидают, что Советы попытаются со-
вершить в следующем месяце какой-нибудь впе-
чатляющий космический трюк, во время визита 
советского премьера Никиты Хрущёва в Соеди-
ненные Штаты… Самое впечатляющее, что они 
могут сделать, – это, конечно, отправить человека 
в космическом аппарате на орбиту вокруг Земли 
и благополучно возвратить. Но если только Сове-
ты не продвинулись дальше, чем о них думают, то 
они вряд ли попробуют это сейчас… Наиболее 
вероятным проектом является еще один лунный 
зонд или запуск нового солнечного спутника».

Предположения оказались недалеки от 
истины: 12  сентября 1959 г. стартовала «Вторая 
советская космическая ракета». Аппарат, позже 
названный «Луной-2», выполнил задачи, постав-
ленные перед «Объектом Е-1»: впервые в мире 
он достиг поверхности соседнего небесного 
тела! Менее чем через месяц, 4  октября 1959 г., 
стартовала «Луна-3», которая впервые в мировой 
практике осуществила гравитационный маневр, 
обогнула Луну и сфотографировала ее обрат-
ную, невидимую, сторону. Публикация снимков, 
переданных по радиоканалу на Землю, стала 
всемирной сенсацией. И  все эти выдающиеся 
достижения были обеспечены первой советской 
трехступенчатой ракетой 8К72.

В докладной записке в адрес ЦК КПСС от 
26  ноября 1959 г. заведующий отделом оборон-
ной промышленности ЦК И. Д. Сербин написал 
о подготовленном проекте правительственного 
постановления «О  развитии исследований по 
космическому пространству». Документ предус-
матривал «выполнение опытно-конструкторских 
работ по созданию космических ракет для полета 
к Марсу («Объект М») в сентябре 1960 г., к Венере 
(«Объект В») в январе 1961 г. и автоматической 
научной станции на Луне («Объект Е-6») в 1961 г., 
а также научно-исследовательских работ и работ 
по созданию аппаратуры, связанных с разработ-
кой космических ракет».

Для реализации этих замыслов предполага-
лось создать еще более мощные ракеты-носите-
ли. А перед «Изделием 8К72» стояла новая, не ме-
нее ответственная задача: подготовка к запуску 
космического корабля-спутника с человеком на 
борту. Но это, как говорится, другая история.  
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Вымпел «Луны-2» в музее Военной академии РВСН имени Петра Великого
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