Авторская справка

Время акклиматизации бумаги
Для того, чтобы в процессе печати не возникали проблемы с изменениями размеров бумаги вследствие усадки из-за разницы температур при перевозке и в помещении, ее необходимо выдерживать в помещении с такими же климатическими условиями, как и в печатном цехе (или прямо в нем) Особенно это важно зимой. В таблице приведено необходимое время акклиматизации бумаги в зависимости от объема упаковки. Соответственно, следующий прибор для контроля микроклимата — часы. Шутка.

	объем упаковки бумаги,
м3
	разница t°

	
	5
	7,5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	0,2
	4 ч
	7 ч
	9 ч
	15 ч
	21 ч
	28 ч
	41 ч
	62 ч

	0,4
	7 ч
	12 ч
	17 ч
	26 ч
	36 ч
	41 ч
	64 ч
	92 ч

	0,6
	9 ч
	15 ч
	20 ч
	31 ч
	42 ч
	55 ч
	76 ч
	106 ч

	1
	12 ч
	18 ч
	23 ч
	33 ч
	46 ч
	63 ч
	84 ч
	115 ч

	2
	13 ч
	19 ч
	24 ч
	35 ч
	49 ч
	66 ч
	90 ч
	123 ч


