Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная (ПВАД) 
Поливинилацетатная дисперсия (ГОСТ 18992-80) представляет собой вязкую белую однородную жидкость с удельным весом 1,1г/см3, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации, смешанную с пластификатором или без него.

Выпускается ПВАД различных по вязкости марок, в которых нормируется содержание мономера в пределах 0.8%, содержание сухого остатка не менее 50%, рН в пределах 4.5-6.0, вязкость дисперсии в зависимости от марки от 10 до 120с по ВМС, количество пластификатора от 5 до 15%.
Пластифицированная ПВАД неморозоустойчивая, замерзает при 0С и после оттаивания не возвращается в первоначальное состояние. Непластифицированная дисперсия выдерживает не менее четырех циклов замораживание-оттаивания, смешивается с пластификатором непосредственно перед использованием.

Поливинилацетатные (ПВА) дисперсии это продукты с обширными областями применения в самых различных сферах. Благодаря своим универсальным адгезионным и связующим свойствам, стойкости к старению, высокой клеящей способности и экологичности поливинилацетатные дисперсии широко применяются в промышленности, строительстве и в быту. Недаром этот уникальный продукт называют материалом «тысячи возможностей».

· ПВАД находит большое применение при изготовлении водоэмульсионных красок, клеев, шпатлевок, мастик, грунтов, как связующее соединение в полимеризационных композициях, стеклопластиках, кожи, нетканых материалах.

· Дисперсии ПВА также широко применяются в полиграфической и деревообрабатывающей промышленности, при производстве гофрокартона и картонной упаковки, гипсокартона и мебели, теплоизоляционных и огнеупорных минераловатных плит, нетканых материалов типа синтепон и во многих других технологических процессах.

· Поливинилацетатные клеи неводостойки, растворяются бутилацетатом, перхлорэтиленом и другими растворителями, т. е. не являются полностью необратимыми. Это служит основанием для применения их в реставрационных работах.



Пластифицированная дисперсия готова к употреблению, обладает практически неограниченной жизнеспособностью, нетоксична, отличается эластичностью и стабильностью клеевого шва, свето- и грибостойкостью. 

Клей неконтактен, он не сразу схватывается, поэтому в процессе склеивания необходимо приложить значительное давление, величина которого зависит от формы детали, древесной породы, состояния склеиваемой поверхности, температуры в помещении и других факторов.

На процесс склеивания (полимеризацию) могут оказывать влияние кислотные красители и протравы, применяемые для крашения шпона, поэтому ПВАД не следует применять для облицовывания и мозаичных работ. 

Пленка, образующаяся при высыхании дисперсии, обладает рядом ценных свойств: исключительной светостойкостью, прочностью, прозрачностью, хорошей адгезией к гидрофильным веществам, воздухонепроницаемостью. 



Поливинилацетатная дисперсия ДД50/10С 
ТУ 2241-001-25031183-06
Гомополимерная, грубодисперсная, поливинилацетатная дисперсия, пластифицированная - пластификатор «ЭДОС», стабилизированная поливиниловым спиртом. 

· Полимерная эмульсия для производства вододисперсионных материалов: клеев ПВА, шпатлевок, мастик, грунтов ВД-ВА, вододисперсионных красок.

· Клей для склеивания древесины (технологии сращивания и прессования).

· Клей для склеивания бумаги, картона и гофрокартонной упаковки.

· Клей для производства гипсокартонных листов и плит.

· Связующее для производства минераловатных утеплителей.


Не морозостойкая 


Поливинилацетатная дисперсия ДД50/15В (Высоковязкая)
ТУ 2241-001-25031183-06
Гомополимерная, грубодисперсная, поливинилацетатная дисперсия, пластифицированная - пластификатор «ЭДОС», стабилизированная поливиниловым спиртом. 

· Клей для склеивания древесины (технологии сращивания и прессования).

· Клей для склеивания бумаги, картона и гофрокартонной упаковки.

· Полимерная дисперсия для полиграфического производства (переплетно-брошюровочные работы).


Не морозостойкая
