ЗВУКОТЕХНИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА
В. Кетнерс

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ
Описываемый усилитель, размещаемый в легковом автомобиле, входит в комплект аппаратуры для озву​чивания массовых мероприятий, проводимых в поле​вых условиях. Он работает совместно с двумя динами​ками ГРД-25, двумя акустическими системами 10МАС, малогабаритным магнитофоном и выносными микро​фонами.

Основные технические данные усилителя
Номинальная выходная мощность, Вт . 2x45
Рабочая полоса частот, Гц.....30... 18 000
Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц при номинальной выходной мощности, %, не более.....1,5
Чувствительность, мВ, не хуже
с микрофонного входа.....1
с выхода звукоснимателя .... 300
Напряжение питания, В......12
Средняя потребляемая мощность, Вт, не более..........100
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Принципиальная схема усилителя
Принципиальная схема усилителя представлена па рисунке (для ее упрощения показан только один канал). Этот канал состоит из микрофонного усили​теля на микросхеме (МС) А1, автоматического пере​ключателя «Микрофон-магнитофон» на элементах VI — V3, R4, фазоинвертора на транзисторе V4 и двух оконечных мостовых каскадов на МС А2, A3. Работа усилительных каскадов особенностей не имеет. Авто​матический переключатель «Микрофон-магнитофон» функционирует следующим образом. При отключенном микрофоне транзисторы VI, V2 открыты, свето-диод V3 светится. При этом сопротивление фоторези​стора R4 мало, и вход звукоснимателя оказывается подключенным к фазоинвертору. При включении микрофона транзисторы VI, V2 закрываются, так как база VI через небольшое сопротивление микрофона оказывается соединенной с минусовым выводом источ​ника питания. Светодиод V3 гаснет. Сопротивления фоторезисторов возрастают до нескольких мегаом и вход звукоснимателя отключается.
Уровень сигнала, поступающего с входа звукосни​мателя, регулируют резистором R3, а с микрофонного входа — резистором R2. Нагрузку к каждому каналу усилителя (сопротивлением 4...8 Ом) подключают между выводами А и В.
Налаживание усилителя сводится в основном к регулировке фазовращателя, коэффициент передачи которого меньше единицы. На коллекторе и эмиттере транзистора V4 должны быть одинаковые уровни сиг​нала. Этого добиваются подбором резистора R9.
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