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Збірник нормативів 

з бойової підготовки для спеціалістів 

і підрозділів артилерії

 Затверджений Головнокомандувачем Сухопутних військ

 Збройних Сил України

“__” __________ 2003 року

Цей збірник включає загальні положення і нормативи зі спеціальної підготовки для всіх категорій військовослужбовців, підрозділів артилерії та ПТКР. 

 Нормативи з тактичної, вогневої, інженерної, військово – медичної підготовки, військової топографії, підготовки зі зв’язку, захисту від зброї масового ураження розміщені у Збірнику нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України видання 2001 року. 

З виходом цього Збірника нормативів Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ книга 3 частина 2 (для підрозділів артилерії) видання 1992 року втрачає свою дію.
м. КИЇВ

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1. Норматив з бойової підготовки - це часовий, кількісний і якісний показник виконання окремими військовослужбовцями або підрозділами поставлених завдань, прийомів і дій, пов'язаних із застосуванням зброї та військової техніки в ході бойової підготовки.

Відпрацювання нормативів на заняттях і навчаннях сприяє удосконаленню прийомів і способів дій під час виконання поставленого завдання, швидкому оволодінню особовим складом озброєнням та військовою технікою, скороченню термінів приве-дення їх у бойову готовність. Це дозволяє командирам створювати обстановку змагання, встановлювати єдиний і об'єктивний підхід під час визначення рівня підготовки військовослужбовців і підрозділів, виявляти і узагальнювати в ході відпрацювання нормативів нові форми і методи виконання тих чи інших прийомів.

Нормативи з бойової підготовки розроблені згідно з вимогами статутів, порадників, керівництв та інструкцій, на основі досвіду навчання військ з урахуванням тактико-технічних характеристик озброєння, військової техніки і середньої натренованості військовослужбовців (підрозділів).

2. У збірнику подані нормативи, які забезпечують відпрацювання навиків під час оволодіння своєю спеціальністю і злагодження підрозділів, з предметів навчання для офіцерів, прапорщиків, солдатів, військовослужбовців за контрактом і курсантів навчальних частин (закладів), а також підрозділів.

Під час складання розкладів занять, виходячи з програми бойової підготовки і змісту тем, що відпрацьовуються з предметів навчання, командири підрозділів визначають нормативи для відпрацювання їх на кожному занятті (тренуванні). Під час відпрацьовування плану (план-конспекту) для проведення занять, особливо з тактичної підготовки, необхідно тісно пов'язувати навчальні питання з нормативами, які є в наявності і відпрацьовувати їх у тактичній обстановці та у тій послідовності, яку вона диктує. Доцільно всі елементи учбового питання відпрацювати за умовами нормативу, послідовно досягаючи засвоєння змісту і виконання нормативу за визначений час.

3. Перед відпрацюванням нормативів військовослужбовці повинні вивчити обладнання, штатне озброєння, зброю і військову техніку, правила поводження з нею, вимоги безпеки і необхідні тео-ретичні положення статутів, порадників, керівництв та інструкцій.

Під час занять особовий склад спочатку повинен навчитися правильно виконувати той чи інший норматив по елементах у повільному темпі, потім переходити до відпрацювання його в цілому, після цього приступити до інтенсивних тренувань до досягнення встановлених для даного заняття показників.

4. У процесі навчання під час відпрацювання нормативів командири частин і підрозділів можуть встановлювати проміжні за часом (швидкістю) показники згідно з рівнем підготовки особового складу з таким розрахунком, щоб до визначеного планом терміну забезпечити виконання нормативів на оцінку не нижче "добре".
5. Під час відпрацювання (перевірки виконання) нормативів необхідно керуватись наступними вказівками:

- нормативи під час занять і тренувань відпрацьовуються на справному озброєнні і військовій техніці;

- озброєння  і  військова   техніка   повинні   бути   повністю укомплектовані інструментом, приладдям і пристроями, укладеними та закріпленими на своїх місцях;

- інструмент і приладдя, які застосовуються  при виконанні нормативів повинні бути приведені в робочий стан;

- перед виконанням нормативів, пов'язаних з пуском двигуна при температурі повітря 5оС і нижче, двигун повинен бути попередньо прогрітим згідно з вимогами керівництв (інструкцій) з експлуатації;

- на тактичних навчаннях, під час виконання завдань Курсу підготовки артилерії і водіння нормативи виконуються як контрольні згідно з тактичною обстановкою, яку створює керівник, і вимогами Курсу підготовки артилерії і Курсу водіння на озброєнні та бойовій техніці, на яких діє особовий склад.

6. Нормативи вважаються виконаними, якщо під час роботи дотримано умови їх виконання і не було допущено порушень вимог статутів, порадників, інструкцій, керівництв і заходів безпеки.

Якщо під час відпрацювання нормативу тими, хто навчається, допущена хоча б одна помилка, яка може привести до травми (ураження) особового складу, поломки техніки та озброєння або аварії, виконання нормативу припиняється і оцінюється "незадовільно".
7. За порушення послідовності виконання нормативу, яке не призводить до аварії, поломки (псування) техніки та озброєння, а також за кожну помилку, що приводить до порушення умов виконання нормативу, вимог Бойового статуту, керівництва, порадника, інструкцій, технологічної карти, оцінка знижується на один бал.

8. У підрозділах, озброєних бойовою технікою, яка має конструктивні зміни, і для якої нормативи у збірнику не дані, командир з'єднання (частини) на підставі пропозицій призначеної ним комісії має право відпрацювати нові нормативи. При цьому за основу необхідно брати нормативи цього Збірника, які передбачені для озброєння і техніки базових зразків.

9. Під час виконання нормативів особовим складом у загально - військовому   захисному   комплекті   час   збільшується  на 25%, під час роботи в протигазі - на 10%, крім нормативів, виконання яких передбачене в засобах захисту.

При температурі повітря мінус 20(С і нижче, плюс 30(С і вище, під час сильного дощу, снігопаду, густого туману і сильної запиленості час на виконання нормативів збільшується на 20%, а під час дій вночі, якщо час для нічних умов не визначений, на висоті вище 1500 м над рівнем моря - на 25%.

Під час дій підрозділів в умовах бездоріжжя, глибокого снігового покриву (30 - 50 см під час дій у пішому порядку і на колісній техніці і 50 - 80 см - під час дій на гусеничній техніці) час на виконання нормативів, пов’язаних з пересуванням особового складу і бойової техніки, збільшується (швидкість руху змен-шується) за рішенням керівника заняття (перевіряючого) до 30%.

Під час виконання нормативів, пов'язаних з розробкою мерзлих і твердих ґрунтів як вручну, так і з застосуванням вибухових речовин і засобів механізації, час, вказаний у Збірнику, збільшується в 3 рази, а в скельних ґрунтах - у 5 разів.

У зимових умовах при глибині снігового покриву 80 см і більше окопи та укриття можуть обладнуватись зі снігу. У цьому випадку час на виконання нормативів відносно до вказаного у Збірнику скорочується на 50%.

10. Під час виконання нормативів підрозділом у скороченому складі час збільшується на відповідний відсоток відсутнього особового складу. У підрозділах укомплектованих тільки механіками-водіями, під час відпрацювання групових нормативів, для виконання яких потрібна спільна робота двох і більше членів екіпажу, залучаються механіки-водії інших машин свого підрозділу.

11. Під час відпрацювання нормативів на місцевості маршрути (напрямки) для дій підрозділів заздалегідь не прокладаються і не визначаються.

12. Перед виконанням нормативів з дій біля озброєння і військової техніки на місці ті, хто навчаються, вишиковуються біля машин, вихідні люки машин зачиняються, але на замки не замикаються, всі люки і пробки, які забезпечують доступ до агрегатів (механізмів) повинні бути замкнені на замки або закріплені болтами.

Інтервали і дистанції між машинами і підрозділами, а також розміщення особового складу встановлюються згідно з вимогами Бойових статутів і Стройового статуту ЗС України.

Технічні несправності, виявлені під час виконання нормативу, не усуваються (якщо вони не перешкоджають виконанню нормативу). Військовослужбовець після виконання нормативу повинен доповісти про виявлені несправності.

13. Час виконання нормативу військовослужбовцем (підрозділом) визначається секундоміром у порядку, викладеному в умовах нормативу, а там, де він не визначений - з моменту подачі  команди "До виконання нормативу приступити" (або іншої встановленої команди, сигналу) до повного виконання нормативу і доповіді про його виконання.

14. Офіцери, прапорщики, військовослужбовці надстрокової служби відпрацьовують нормативи на рівні з усім особовим складом.

15. Облік виконання нормативів ведеться в журналах обліку бойової підготовки підрозділів.
Порядок визначення оцінки
1. Під час перевірок, на контрольних заняттях і навчаннях, а також під час підведення підсумків бойової підготовки військовослужбовцям, підрозділам (частинам) виводиться оцінка з кожного предмету навчання відповідно до вимог наказів і директив Міністра оборони України, Курсу підготовки артилерії, Настанов та інших документів, що визначають порядок перевірки та оцінки частин і підрозділів. При цьому результати виконання нормативів окремими військовослужбовцями і підрозділами враховуються як одна із складових частин оцінки за предмет навчання.

Якщо норматив відпрацьовується у процесі навчання декілька разів, то оцінка за його виконання визначається за останнім показаним результатом, або за результатом контрольного заняття.

2. Оцінка за виконання нормативу військовослужбовцем (підрозділом) визначається:

- "відмінно", якщо військовослужбовець (підрозділ) вико-нав норматив правильно, у повному обсязі і уклався в час (за швидкістю) на оцінку "відмінно", при цьому не допустив жодної помилки;

- "добре", якщо військовослужбовець (підрозділ) уклався в час (за швидкістю) на оцінку "добре", при цьому не допустив жодної помилки, або на оцінку "відмінно", але допустив одну помилку;

- "задовільно",  якщо  військовослужбовець   (підрозділ) уклався в час (за швидкістю) на оцінку "задовільно", при цьому не допустив жодної помилки, або на оцінку “відмінно” або "добре", але допустив відповідно дві або одну помилку;

- "незадовільно", якщо військовослужбовець (підрозділ) не виконав вимог на оцінку "задовільно".

3. Індивідуальна оцінка військовослужбовцю за виконання декількох нормативів і оцінка підрозділу за виконання нормативів у складі підрозділу з кожного предмету навчання визначається з оцінок, отриманих за виконання кожного нормативу і рахується:

- "відмінно",  якщо не  менше 90% нормативів оцінені позитивно, при цьому 50% і більше нормативів оцінені "відмінно";

- "добре", якщо не менше 80% перевірених нормативів оцінені позитивно, при цьому 50% і більше нормативів оцінені не нижче "добре";

- "задовільно", якщо не  менше 70% нормативів оцінені  позитивно, а при оцінці за трьома нормативами позитивно оцінені два, при цьому один з них - не нижче "добре";

- "незадовільно",  якщо  не  виконані  умови  на  оцінку "задовільно".

4. Оцінка за виконання індивідуальних нормативів підрозділу виводиться з індивідуальних оцінок тих, хто навчається, і визначається:

- "відмінно",  якщо  не  менше  90% тих,  хто  навчається, отримали позитивні оцінки, при цьому 50% і більше оцінені "відмінно";

- "добре", якщо не менше 80% отримали позитивні оцінки, при цьому 50% і більше оцінені не нижче "добре";

- "задовільно",  якщо  не менше  70% отримали позитивні оцінки;

- "незадовільно",   якщо   не  виконані   умови  на  оцінку "задовільно".

5. Під час перевірки нормативів, які виконуються у складі підрозділу і індивідуальних нормативів, загальна оцінка підрозділу (частини) за їх виконання визначається:

- "відмінно", якщо перша оцінка "відмінно", а друга - не нижче "добре";

- "добре", якщо перша оцінка не нижче "добре", а друга - не нижче "задовільно";

- "задовільно", якщо обидві оцінки не нижче "задовільно";

- "незадовільно",   якщо   не   виконані   умови   на   оцінку "задовільно".

НОРМАТИВИ  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ

1. Для вогневих підрозділів

	№

нор
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Система
	Спец-ть,

підрозд
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	
	відмінно
	добре
	задов

	1
	Посадка(вихід) об-слуги в ма-шину (з машини)
	Час визначається від команди “По місцях” (“До машини”) до доповіді “Готово” 
	2С1

2С3
	Обсл


	__20 с__

25 с
	__25 с__

30 с
	__30 с__

35 с

	2
	“До бою”
	Система в похідному положенні (над кіл-ком). Сошники не закріпляються. Канал ствола не протирається, спусковий шнур прикріплюється. Шанцевий іструмент та ЗІП знаходяться біля гармати (для самохідних гармат на штатних місцях). За готовністю обслуга займає свої місця біля гармати.

Час визначається від команди “До бою” до доповіді командира про готовність гармати.
	2С1, 2С3, МТ-12 
	Обсл
	__45 с__

1 хв 10 с
	__55 с__

1 хв 20 с
	_1 хв 05 с_

1 хв 30 с

	
	
	
	БМ 21, Д-30
	Обсл
	_1 хв 30 с_

2 хв
	_1 хв 35 с_

2 хв 15 с
	_1 хв 55 с_

2 хв 30 с

	3
	Перевірка прицільнихприст-роїв(нульових установок при-цілу і нульової лінії прицілювання)
	Місце для перевірки підготовлене. Гармата (БМ, міномет) горизонтована. Контрольний рівень вивірений
	2С1,2С3, 

БМ 21,

 
	Обслуга
	8 хв
	9 хв
	10 хв 40 с

	4
	Надання гарматі (бойовій   машині) основного напрямку:
	-по візиру (бусолі, завчасно визначеному кутоміру)

Час визначається від команди  “Основному кутомір 00-00, наводити у візир (бусоль, орієнтирну точку)” до до-повіді навідника “Відмітка по точці наводки 00-00”. Доворот у межах поворот-ного механізму
	2С3, 2С1
	Навідник
	__40 с__

1 хв 10 с
	__45 с__

1 хв 20 с
	__55 с__

1 хв 30 с

	
	
	-по віхам 

Час визначається від команди “Основному  30-00,  наводити  в  дальню
віху” до доповіді навідника “Відмітка по точці наводки 00-00”
	Всі інші системи
	Навідник
	__1 хв__

2 хв
	_1 хв 10 с_

2 хв 20 с
	_1 хв 20 с_

2 хв 40 с

	5
	Встановлення гар-матного коліматора
	Виконується над точкою, зручною для роботи спільно з панорамою.

Час визначається від команди “Кутомір 00-00, встановити коліматор” до доповіді “Готово”
	2С1,2С3, , 
	 Навідник

 та номер 

обслуги
	_1 хв 30 с_

1 хв 50 с
	_1 хв 45 с_

2 хв 05 с
	_2 хв 10 с_

2 хв 30 с

	6
	Збирання та укладка гармат-ного коліматора
	Час визначається від команди “Коліма-тор зібрати” до доповіді “Готово”
	Для всіх систем
	Номер обслуги
	__40 с__

50 с
	__45 с__

55 с
	__55 с__

1 хв 05 с

	7
	Побудова пара-лельного віяла:
	-по основній гарматі

Час визначається від команди “Віяло” до доповіді командира останньої гармати (міномету) “Така-то по основній 00-00”. Якщо щити гармат заважають відмічанню та наведенню, то час нормативу збільшу-ється на 10 с (для виставлення перехідних опор, продовжувачів)
	2С1,2С3,
	Взвод
	_1 хв 10 с_

1 хв 30 с
	_1 хв 15 с_

1 хв 40 с
	_1 хв 25 с_

1 хв 50 с

	
	
	
	
	Батарея
	__2 хв__

2 хв 30 с
	_2 хв 10 с_

2 хв 45 с
	_2 хв 30 с_

3 хв 30 с

	
	
	-по бусолі

Від точки, де стоїть бусоль видно всі гармати. 

Час визначається від команди “Першо-му 00-00” до доповіді командира останньої гармати “Така-то по основній 00-00”.

Дирекційний кут з місця, де стоїть бу-соль на орієнтир визначений завчасно. 

Командири гармат на своїх місцях (у командирський башенці – для САУ).

Команди старший офіцер батареї подає голосом (по електромегафону). 

Час визначається від команди “Першому 00-00” до доповіді командира останньої гармати “Така-то по основній (запасній) - 00-00”
	2С1,2С3, 
	Взвод


	_1 хв 20 с_

1 хв 55 с
	_1 хв 30 с_

2 хв 10 с
	_1 хв 40 с_

2 хв 30 с

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Батарея
	_2 хв 10 с_

2 хв 30 с
	_2 хв 20 с_

2 хв 50 с
	_2 хв 40 с_

3 хв 20 с

	
	
	-по візиру командирської машини

Командирська машина зорієнтована. Командири гармат та обслуга на своїх місцях. У самохідних гармат люки командирських башенок закриті. Команди старший офіцер батареї подає по радіо.

Час визначається від команди “Першому 00-00” до доповіді командира останньої гармати “Така-то по основній 00-00”
	2С1,2С3,


	Взвод


	__40 с__

55 с
	__50 с__

1 хв 05 с
	_1 хв 05 с_

1 хв 20 с

	
	
	
	
	Батарея
	_1 хв 10 с_

1 хв 25 с
	_1 хв 20 с_

1 хв 35 с
	_1 хв 40 с_

1 хв 55 с

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Визначення най-меншого прицілу
	Найменші приціли вимірюються у трьох напрямках для зарядів: повного, найменшого і одного з проміжних.

Час визначається від команди “Визна-чити кути укриття відбивачем (за ниж-ньою складовою), праворуч .., прямо .. , ліворуч ... заряди такі-то” до доповіді командира гармати найменших прицілів.

Для 203 мм  гармати найменші приціли       вимірюються в одному напрямку для зарядів першого, п’ятого, десятого 
	 Д-30,

 БМ 21, 

 
	Командир   гармати і навідник
	2 хв 20 с
	2 хв 50 с
	3 хв 20 с

	
	
	
	 2С1, 2С3,

 
	Командир   гармати і навідник
	2 хв
	2 хв 10 с
	2 хв 35 с

	9
	Складання змін-ного заряду:
	Гільза із зарядом знаходиться на ящику. Нормальна кришка в гільзі, посилена кришка витягнута.

-при вилученні одного верхнього пучка
	2С3 2С1
	Номер обслуги
	__9 с__

13 с
	__10 с__

15 с
	__12 с__

18 с

	
	
	-при вилученні кожного наступного пучка
	2С3 2С1
	Номер обслуги
	__+ 3 с__

+ 4 с
	__+ 4 с__

+ 5 с
	__+ 5 с__

+ 6 с

	10
	“Зарядити” (“Розрядити”)
	Заряджання. Заряджання БМ із землі, снаряди без укупорки в 10 – 15 м від БМ (в остаточно-спорядженому вигляді)
	БМ 21
	Обслуга
	_9 хв15 с_

11 хв
	__10 хв__

12 хв
	__12 хв__

14 хв

	
	
	Заряджання БМ із ТЗМ
	БМ 21
	Обслуга
	__5 хв__

7 хв 20 с
	__6 хв__

8 хв
	__7 хв__

10 хв

	
	
	Снаряди  без  укупорки  укладаються  в 10 – 15 м від БМ
	БМ 21
	Обслуга
	_9 хв15 с_

11 хв 30 с
	__10 хв__

12 хв 30 с
	__12 хв__

15 хв

	11
	Завантаження бойової укладки
	Ящики з боєприпасами знаходяться на віддаленні   не   більше   5 м   від   машини. Боєприпаси попередньо очищені від змазки.

Час визначається від команди “Завантажити боєукладку” до доповіді “Готово” (норматив  даний  для  повної бойової укладки; при меншої кількості завантажених боєприпасів час зменшується пропорційно)
	2С1, 2С3
	Обслуга
	__7 хв__

9 хв
	__8 хв__

10 хв
	__10 хв__

12 хв

	
	
	
	2С3М,


	Обслуга
	__8 хв__

10 хв
	__9 хв__

11 хв
	__11 хв__

13 хв

	12
	Зміна дальності і напрямку стрільби
	Напрямок стрільби змінюється в межах, що допускаються поворотним механізмом гармати (ручним приводом - для причіпних гармат, електроприводом - для самохідних): за дальністю не більше 400 м,   у напрямку ( 1-00.             Час       визначається     від       команди 

               “Приціл 00” до доповіді “Готово” 
	2С3
	Обслуга
	__25 с__

40 с
	__30 с__

45 с
	__35 с__

55 с

	
	
	
	2С1
	Обслуга
	__27 с__

45 с 
	__33 с__

50 с
	__40 с__

1 хв

	
	
	Наведення     БМ 21     здійснюється електроприводом за умови, що:
	БМ 21
	
	
	
	

	
	
	-електропривід включений
	
	Обслуга


	__10 с__

12 с
	__12 с__

15 с
	__15 с__

18 с

	
	
	-електропривід виключений
	
	Обслуга


	__30 с__

50 с
	__35 с__

55 с
	__40 с__

1 хв 15 с

	
	
	Напрямок стрільби змінюється: для гармат - з перестановкою системи (станин), для мінометів - з перестановкою плити та двоноги - лафету; для бойової машини – з перестановкою машини.

Час  визначається  від  команди “Приціл 00” до доповіді “Готово”
	МТ-12
	Обслуга


	__40 с__

55 с
	__45 с__

1 хв
	__55 с__

1 хв 10 с

	
	
	
	120мм М,  БМ 21
	Обслуга


	_2 хв 30 с_

3 хв 30 с
	_2 хв 45 с_

3 хв 50 с
	_3 хв 15 с_

4 хв 30 с

	
	
	
	Всі інші системи
	Обслуга


	__35 с__

50 с
	__40 с__

55 с
	__50 с__

1 хв 15 с

	13
	“Відбій”
	Система  в бойовому положенні.

Час визначається від команди “Відбій” до доповіді командира про готовність       гармати до залишення вогневої позиції. По готовності обслуга займає свої місця.

Для гармат, у яких є зйомні сошники,     час збільшується на 2 хв (на виймання сошників)
	  2С1, 2С3,
   МТ-12 
	Обслуга
	__50 с__

2 хв
	_1 хв 20 с_

2 хв 10 с
	_1 хв 35 с_

2 хв 35 с

	14
	Зайняття вогневої позиції
	Місце вогневої позиції командирам взводів і гармат відоме. Гармати знахо-дяться на відстані 200 м від вогневої позиції.

Час визначається з моменту подачі команди (сигналу) “Зайняти вогневу позицію. До бою” до доповіді про готовність гармати, взводу, батареї до ведення вогню по цілі. Топогеодезична прив’язка вогневої  позиції  проведена, розбитий фронт батареї, визначені найменші приціли, для кожної гармати з точки її стояння визначений кутомір по точці наводки або виставлені віхи.

При перевезенні 120мм мінометів у кузовах автомобілів норми часу збільшу-ються на 1 хв 30 с.

Для 2С19 при складанні механізму для заряджання  з  ґрунту  час  збільшується  на 1 хв 30 с
	МТ-12
	Взвод
	_2 хв 45 с_

3 хв 40 с
	__3 хв__

4 хв 
	_3 хв 40 с_

5 хв 50 с

	
	
	
	
	Батарея
	_3 хв 30 с_

5 хв
	__4 хв__

5 хв 30 с
	_5 хв 50 с_

7 хв

	
	
	
	  2С1, 2С3, 
	Обслуга
	_2 хв 20 с_

2 хв 50 с
	_2 хв 50 с_

3 хв 20 с
	_3 хв 20 с_

3 хв 50 с

	
	
	
	
	Взвод
	_2 хв 35 с_

4 хв 30 с
	_3 хв 50 с_

4 хв 50 с
	_4 хв 35 с_

5 хв 50 с

	
	
	
	
	Батарея
	_3 хв 50 с_

4 хв 50 с
	_4 хв 50 с_

5 хв 50 с
	_5 хв 50 с_

6 хв 50 с

	
	
	
	  Д-30,

  БМ 21,

  
	Обслуга
	__5 хв__

6 хв 
	_5 хв 30 с_

7 хв 40 с
	_6 хв 50 с_

8 хв 30 с

	
	
	
	
	Взвод
	__7 хв__

8 хв 30 с 
	_7 хв 40 с_

9 хв 20 с
	_9 хв 10 с_

11 хв 

	
	
	
	
	Батарея
	_8 хв 10 с_

10 хв 10 с 
	_8 хв 50 с_

11 хв 
	_10 хв 35 с_

13 хв 10 с

	15
	Залишення вог-невої позиції
	Час визначається з моменту подачі команди    (сигналу)   “Відбій,   залишити вогневу позицію”  до  виведення  гармат в укриття (200 м від вогневої  позиції). При завантаженні боєприпасів додається на кожний ящик 15 с. Засоби тяги знаходяться  на віддаленні  до 400 м.

При знаходженні гармати в окопі час збільшується на 1 хв (крім 2С1, 2С3, 2С5,  2С7, 2С9, 2С19). Машини  комплексу 1В12 (1В17) вогневі позиції залишають без  вмикання навігаційної апаратури, або із завчасно увімкненою апаратурою.

При завантаженні 120-мм мінометів у    кузови автомобілів норми часу збільшують на 2 хв


	  2С1, 2С3,

  
	Обслуга
	_1 хв 40 с_

1 хв 50 с
	_1 хв 50 с_

2 хв
	__2 хв__

2 хв 10 с

	
	
	
	
	Взвод
	_1 хв 50 с_

2 хв
	__2 хв__

2 хв 10 с
	_2 хв 10 с_

2 хв 20 с

	
	
	
	
	Батарея
	_2 хв 10 с_

2 хв 20 с
	_2 хв 20 с_

2 хв 30 с
	_2 хв 30 с_

2 хв 40 с

	
	
	
	  БМ 21, 

  Д-30
	Обслуга
	__3 хв__

4 хв
	_3 хв 30 с_

4 хв 30 с
	__4 хв__

5 хв

	
	
	
	
	Взвод
	_3 хв 30 с_

4 хв 30 с
	__4 хв__

5 хв
	_4 хв 30 с_

5 хв 30 с

	
	
	
	
	Батарея
	_4 хв 30 с_

5 хв
	_5 хв 20 с_

5 хв 50 с
	__6 хв__

6 хв 30 с

	
	
	
	МТ-12
	Обслуга
	_2 хв 40 с_

3 хв 20 с
	_3 хв 10 с_

3 хв 50 c
	_3 хв 40 с_

4 хв 20 c

	
	
	
	
	Взвод, батарея
	_3 хв 10 с_

3 хв 50 с
	_3 хв 40 с_

4 хв 20 c
	_4 хв 25 с_

5 хв 10 с

	16
	Розгортання і зай-няття вогневої пози-ції для відбиття раптового нападу танків (піхоти) на похідну колону.
	Час визначається від сигналу про появу     противника до готовності до ведення вогню. 

Вогнева позиція займається з маршу на дорозі чи біля дороги. Розвантажуються два   ящики з боєприпасами. Стволи не проти-раються. Бойові машини РА заряджені
	МТ-12, 
	Взвод
	__1 хв__

2 хв
	_1 хв 10 с_

2 хв 30 c
	_2 хв 20 с_

3 хв 20 c

	
	
	
	
	Батарея
	_1 хв 50 с_

2 хв 30 с
	_2 хв 10 с_

2 хв 50 c
	_2 хв 40 с_

3 хв 30 с

	
	
	
	2С1,2С3
	Взвод
	_1 хв 10 с_

1 хв 20 с
	_1 хв 20 с_

1 хв 30 c
	_1 хв 30 с_

1 хв 40 с

	
	
	
	
	Батарея
	_1 хв 20 с_

1 хв 30 с
	_1 хв 30 с_

1 хв 40 c
	_1 хв 40 с_

1 хв 50 с

	17
	Наведення гармати в ціль.
	Гармата в бойовому положенні. На при-цільних пристроях нульові установки. 

Ціль: за напрямком - у межах кута горизонтального обстрілу; за дальністю - від найменшої до 3000 м.

Час визначається від доповіді “Ціль бачу” до доповіді “Готово”. Навідник до-повідає дальність до цілі. Помилка у визна-ченні дальності не повинна перевищувати:

5% Д - для оцінки “відмінно”;

10% Д - для оцінки “добре”;

20% Д - для оцінки “задовільно”
	Для сис-тем, що мають 

оптичні приціли
	 Навідник
	__25 с__

30 с
	__30 с__

35 с
	__35 с__

40 с

	18
	Розгортання бата-реї у бойовий порядок у непідго-товленому районі (з маршу або в ході переміщення)
	Час визначається з моменту отримання наказу на розгортання до доповіді про го-товність до відкриття вогню. Рух у район вогневої позиції в розрахунок часу не вхо-дить. 

Топогеодезична прив’язка проводиться своїми силами по карті за допомогою приладів: 
	
	
	
	
	

	
	
	-з використанням бусолі
	Всі інші системи
	Батарея
	_12 хв 30 с_

16 хв 30 с
	_13 хв 45 с_

18 хв
	__16 хв__

21 хв 30 с

	
	
	-з використанням гірокомпаса
	2С1, 2С3, 
	Батарея
	__11 хв__

12 хв
	__12 хв__

14 хв
	_14 хв 20 с_

17 хв

	
	
	-із застосуванням апаратури топоприв’язки
	2С1, 2С3
	Батарея
	_7 хв 40 с_

12 хв
	__8 хв__

13 хв
	_9 хв 35 с_

15 хв 35 с

	19
	Топогеодезична прив’язка вогневої позиції
	Час визначається з моменту виходу вогневих взводів в район вогневої позиції до доповіді старшим офіцером батареї координат основної гармати:
	Всі інші системи
	Взвод, батарея
	_10 хв 10 с_

14 хв 50 с
	__11 хв__

16 хв
	_13 хв 10 с_

19 хв 10 с

	
	
	а) по карті за допомогою бусолі

При відсутності прямої видимості контурної точки, віддалення від неї не повинно перевищувати 0,5 км. Допустима   помилка у визначенні координат – не більше 1 мм масштабу карти, у визначенні     орієнтирного напрямку – не більше 0-06
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	б) з  використанням   навігаційної   апа-ратури і визначенням дирекційного кута орієнтирного напрямку за допомогою:
	
	
	
	
	

	
	
	-гірокомпаса
	 2С1, 2С3
	Батарея
	_10 хв 10 с_

10 хв 10 с
	__11 хв__

11 хв
	_13 хв 10 с_

13 хв 10 с

	
	
	-гірокурсовказівника
	 2С1, 2С3
	Батарея
	_2 хв 05 с_

2 хв 05 с
	_2 хв 15 с_

2 хв 15 с
	_2 хв 40 с_

2 хв 40 с

	
	
	-бусолі
	 2С1, 2С3, 

 
	Батарея
	_6 хв 30 с_

6 хв 45 с
	__7 хв__

8 хв
	_8 хв 25 с_

9 хв 40 с

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Установка гальмового кільця на одному снаряді
	Снаряд знаходиться в направляючій
	 БМ 21,

 
	Номер обслуги
	__18 с__

25 с
	__20 с__

23 с
	__25 с__

28 с

	22
	Установка підрив-ника і гальмового кільця на повний пакет направляючих
	Снаряд знаходиться в пакеті направ-ляючих. Робота по установці підривника і кільця проводиться паралельно
	БМ 21
	Обслуга БМ
	_17 хв 10 с_

17 хв 30 с
	_18 хв 45 с_

20 хв
	_22 хв 30 с_

23 хв 45 с

	
	
	
	


Примітки:
1. У чисельнику вказується час на виконання нормативів вдень, у знаменнику - вночі.

2. Під час виконання нормативів № 2 і № 13 у складі взводу час збільшується на 20 с, а у складі батареї - на 30 с.

3. Під час виконання нормативу № 8 у складі взводу час збільшується на 10 с, а у складі батареї - на 20 с.

4. Під час виконання нормативів батареєю у складі восьми гармат (мінометів) час збільшується на 20%.

5. Під час пересування у новий район розгортання на кожний кілометр маршруту для всіх систем час береться рівним:

	
	
	“Відмінно”
	“Добре”
	“Задовільно”

	-на машинах
	Вдень
	2 хв 30 с
	3 хв
	3 хв 30 с

	
	Вночі
	3 хв
	3 хв 30 с
	4 хв

	-у пішому порядку
	Вдень
	10 хв
	11 хв
	12 хв

	
	Вночі
	13 хв
	14 хв
	15 хв


6. Під час виконання нормативу  “До бою”  із  закріпленням  сошників,  коли  необхідне  відкопування  рівчаків  під  плиту  мінометів,  підсошникових  борозен  або  відкопування  рівчака  під  казенник  для  стрільби  при  великих  кутах  підвищення,  час  додається  відповідно до  норм,  які    вказані в таблиці №1.

Таблиця №1

Продуктивність робіт при ручному відкопуванні ґрунту одним чоловіком саперною лопатою за 1 годину

	Ґрунти
	Продуктивність робіт м3 / год.
	Додатковий інструмент, що використовується при розробці.

	Слабкі
	1,25
	

	Середні
	1,0
	

	Тверді
	0,5 - 0,6
	Киркомотика, ломи

	Скальні
	0,25 - 0,3
	Киркомотика, ломи

	Мерзлі
	0,2 - 0,3
	Сталеві клини, молотки, киркомотики


Приклад використання таблиці:


Для відкопування сошникових борозен під 85-мм гармату Д-44 обслугою у складі п’яти чоловік необхідно вийняти близько 0,5 м3 ґрунту середньої твердості. Для відкопування 0,5 м3 ґрунту одному чоловіку потрібно 30 хв, а обслузі з п’яти чоловік - 6 хв. Час на виконання нормативу “До бою” на оцінку “відмінно” із закріпленням сошників складатиме 6 хв 45 с
 Для підрозділів оптичної розвідки.

	№ 

норм
	Найменування

нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Спеціальність,

підрозділ
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1
	Визначення даль-ності за допомогою сітки приладів (бі-нокля, бусолі тощо)
	Помилка у визначенні дальності не повинна перевищувати для оцінок: 

“відмінно” - 5% Д; “добре” - 10% Д; “задовільно” - 20%  Д
	Розвідники, далекомірники
	23 с
	25 с
	30 с

	2
	Знаходження на карті пункту, вказа-ного на місцевості
	Виконується на незнайомій місцевості     при наявності на карті і місцевості контур-них точок
	Розвідники, далекомірники
	45 с
	50 с
	1 хв

	3
	Встановлення бу-солі для роботи
	Виконується одним чоловіком (бусоль -  за спиною, тринога - на ремені).

Час визначається від команди “Розста-вити бусоль, визначити дирекційний     кут на такий-то предмет” до доповіді дирекційного кута на вказану точку. Ніжки триноги висуваються. Поправка бусолі ві-дома. Результат із трьох незалежних спостережень
	Розвідники, далекомірники
	_3 хв 40с_

4 хв 10 с
	__4 хв__

4 хв 30 с
	_4 хв 50 с_

5 хв 25 с

	4
	Збирання і укла-дення бусолі
	Виконується одним чоловіком (бусоль - у чохлі за спиною, тринога - на ремені).

Час визначається від команди “Зібрати бусоль” до готовності до перенесення
	Розвідники, далекомірники
	__50 с__

55 с
	__55 с__

1 хв 05 с
	__1 хв__

1 хв 20 с

	5
	Вимірювання го-ризонтальних і вер-тикальних кутів (зняття відліків за розривами)


	За допомогою приладів (бінокля, бусолі):
	
	
	
	

	
	
	-по сітці (кут у межах сітки приладу)
	Розвідники, далекомірники
	__7 с__

10 с
	__8 с__

15 с
	__12 с__

20 с

	
	
	-по   кутомірному   кільцю   (кут   більше  0-80)
	Розвідники, далекомірники
	__23 с__

25 с
	__25 с__

35 с
	__30 с__

45 с

	6
	Визначення дирек-ційного кута на ціль (орієнтир)
	Дирекційний кут на ціль (орієнтир) визначається як середній результат з двох вимірювань. Спосіб цілевказування будь-який, крім наведення приладу в ціль


	Розвідники, далекомірники
	__20 с__

43 с
	__25 с__

45 с
	__30 с__

55 с

	7
	Викреслювання схеми орієнтирів
	Схема з п’ятьма орієнтирами. Працюють розвідник і далекомірник


	Розвідники, далекомірники
	7 хв 20 с
	8 хв
	9 хв 40 с

	8
	Приведення дале-коміра ДС-1 в бойове положення
	Далекомір за спиною, тринога на ремені. Розстановка триноги, закріплення труб, горизонтування, установка окулярів по очах, установка бази очей та вивірочного числа. Перевірка механізмів горизон-тальної і вертикальної наводки. Під час роботи вночі - підключення освітлення
	Розвідники, далекомірники
	_2 хв 20 с_

2 хв 30 с
	_2 хв 30 с_

2 хв 55 с
	__3 хв__

3 хв 40 с

	9
	Приведення кван-тового далекоміра в бойове положення
	Далекомір - за спиною, тринога – на ремені. Виконується двома далекомірни-ками. Розстановка приладу, центрування над точкою, горизонтування, підключення живлення

	Далекомірники
	_2 хв 30 с_

3 хв 30 с
	__3 хв__

4 хв
	_3 хв 35 с_

4 хв 30 с

	10
	Згортання далеко-міра ДС-1 у похідне положення
	Час визначається від команди “Зібрати  далекомір” до готовності до перенесення (далекомір - за спиною, тринога - на ремені)


	Далекомірники
	_1 хв 35 с_

2 хв 30 с
	_1 хв 45 с_

2 хв 45 с
	_2 хв 05 с_

3 хв

	11
	Приведення кван-тового далекоміра в похідне положення
	Виконується двома далекомірниками.

Час визначається від команди “Відбій”    до доповіді “Готово” (далекомір - за спи-ною, тринога - на ремені)
	Далекомірники
	_1 хв 50 с_

2 хв
	__2 хв__

2 хв 30 с
	_2 хв 25 с_

3 хв

	12
	Орієнтування да-лекоміра в основному напрямку або по ди-рекційному куту орі-єнтирного напрямку
	Час визначається з момента давання відліку для орієнтування до доповіді “Готово”
	Далекомірники
	__23 с__

45 с
	__25 с__

50 с
	__30 с__

1 хв

	13
	Визначення поляр-них координат цілі (розриву) за допомо-гою далекоміра
	Ціль (розрив) у полі зору приладу:
	
	
	
	

	
	
	а) визначення полярних координат цілі           (розриву) за допомогою стереоскопічного далекоміра
	Далекомірники
	__15 с__

40 с
	__20 с__

45 с
	__25 с__

1 хв

	
	
	б) визначення полярних координат цілі        (розриву) за допомогою квантового далеко-міра
	Далекомірники
	__14 с__

20 с
	__15 с__

22 с
	__20 с__

28 с

	
	
	в) визначення дальності до розриву
	Далекомірники
	__7 с__

12 с
	__8 с__

13 с
	__10 с__

16 с

	
	
	г) визначення середньої дальності за групою розривів, рахуючи з моменту остан-нього розриву даної групи
	Далекомірники
	__18 с__

30 с
	__20 с__

35 с
	__25 с__

40 с

	14
	Приведення роз-відувального теодолі-та в бойове поло-ження
	Теодоліт – за спиною, тринога – на ремені. Розстановка приладу, центрування над точкою, горизонтування приладу (одним розвідником)
	Розвідники
	_1 хв 30 с_

3 хв 50 с
	_1 хв 40 с_

4 хв 10 с
	__2 хв__

5 хв

	15
	Приведення роз-відувального теодолі-та в похідне поло-ження
	Зняття теодоліту з триноги, укладання   його в ящик, згортання триноги одним роз-відником (теодоліт – за спиною,  тринога – на ремені).Час визначається від команди “Зібрати теодоліт” до доповіді“Готово”
	Розвідники
	_1 хв 25 с_

2 хв 20 с
	_1 хв 30 с_

2 хв 30 с
	_1 хв 50 с_

3 хв

	16
	Вимірювання кутів за допомогою розві-дувального теодоліта 
	Вимірювання горизонтального або вер-тикального кутів у межах сітки приладу
	Розвідники, далекомірники
	__9 с__

15 с
	__10 с__

17 с
	__12 с__

21 с

	
	і далекоміра
	Вимірювання горизонтального кута за допомогою лімба з орієнтуванням приладу в одну з точок
	Розвідники, далекомірники
	__28 с__

50 с


	__30 с__

1 хв


	__35 с__

1 хв 25 с



	
	
	Вимірювання вертикального кута по шкалі та барабанчику механізма вимірю-вання вертикальних кутів
	Розвідники, далекомірники
	__25 с__

50 с
	__30 с__

55 с
	__40 с__

1 хв 10 с

	17
	Обслуговування стрільби артилерії
	Визначення відхилення одного розриву з передачею даних стріляючому
	Взвод, відділення розвідки
	14 с


	15 с


	18 с



	
	
	Визначення відхилення центра групи розривів від цілі, рахуючи з момента остан-нього розриву даної групи
	Взвод, відділення розвідки
	25 с
	30 с
	35 с

	18
	Орієнтування роз-відувального теодо-літа і квантового да-лекоміра в основному напрямку по задано-му відліку
	Час визначається від команди “Відлік     такий-то” до доповіді “Готово”
	Розвідники, далекомірники
	__18 с__

30 с
	__20 с__

33 с
	__25 с__

40 с

	19
	Орієнтування при-ладів взаємним візу-ванням
	Час визначається з момента подачі команди на взаємне орієнтування до допо-віді “Готово”
	Розвідники, далекомірники
	__18 с__

28 с
	__20 с__

30 с
	__25 с__

36 с

	20
	Зайняття СП і організація спостере-ження на ньому
	Віддалення відділення розвідки від спостережного пункту 200 – 300 м.

Час визначається від подачі команди (сигналу) на зайняття СП до доповіді про готовність до ведення спостереження  (прилади розставлені, орієнтовані і готові до роботи):
	
	
	
	

	
	
	-без топогеодезичної прив’язки СП


	Відділення розвідки
	_5 хв 30 с_

11 хв
	__6 хв__

12 хв
	_7 хв 15 с_

14 хв 20 с

	
	
	-з топогеодезичною прив’язкою СП по карті (аерофотознімку) за допомогою приладів
	Відділення розвідки
	_18 хв 25 с_

27 хв 40 с
	__20 хв__

30 хв
	__25 хв__

36 хв

	21
	Згортання СП
	Час визначається від команди “Відбій” до готовності до переміщення
	Відділення розвідки
	_3 хв 10 с_

5 хв
	_3 хв 30 с_

5 хв 30 с
	_4 хв 10 с_

6 хв 30 с

	22
	Зміна СП
	Час визначається від команди “Відбій” до готовності до ведення розвідки на новому СП.

Зайняття СП здійснюється в пішому порядку:
	
	
	
	

	
	
	-топогеодезична прив’язка проводиться своїми силами
	Відділення розвідки
	_21 хв 10 с_

24 хв 50 с
	__23 хв__

27 хв
	_27 хв 40 с_

32 хв 25 с

	
	
	-топогеодезична прив’язка проведена завчасно
	Відділення розвідки
	_9 хв 10 с_

11 хв
	__10 хв__

12 хв
	__12 хв__

14 хв 25 с

	
	
	Загальний час на зміну СП складається   із часу на переміщення (примітка п. 7) та часу даного нормативу
	
	
	
	

	23
	Розгортання і орга-нізація спряженого спостереження
	Віддалення взводу (відділення) розвідки від СП 200 – 300 м.

Час визначається з моменту усвідом-лення командиром завдання до доповіді про готовність до ведення розвідки. Топогео-дезична  прив’язка  здійснюється  своїми  силами по карті (аерофотознімку) за допо-могою приладів. База розгортання спряже-ного спостереження 200-500 м
	Взвод, відділення розвідки
	__23 хв__

32 хв
	__25 хв__

35 хв
	__30 хв__

42 хв

	24
	Розгортання взво-ду управління батареї
	Зайняття одного спостережного пункту з повною готовністю до ведення розвідки і управління вогнем: прилади орієнтовані; топогеодезична прив’язка проведена; між спостережним пунктом і вогневою пози-цією встановлений радіо- та телефонний зв’язок; відстань між спостережним пунк-том і вогневою позицією - 1,5 км. Коор-динати СП передані на вогневу позицію


	Взвод управління батареї
	__23 хв__

32 хв 10 с
	__25 хв__

35 хв
	__30 хв__

42 хв

	
	
	Те ж, із встановленням тільки радіозв’язку


	Взвод управління батареї
	_18 хв 25 с_

27 хв 40 с
	__20 хв__

30 хв
	__24 хв__

36 хв

	25
	Засічка цілі з двох пунктів на базі      200 - 500 м
	Час визначається від доповіді “Ціль бачу” з обох пунктів до отримання:


	
	
	
	

	
	
	а) полярних координат будь-яким мето-дом обробки даних засічки


	Взвод, відділення розвідки
	__55 с__

1 хв 25 с
	__1 хв__

1 хв 30 с
	_1 хв 15 с_

1 хв 50 с

	
	
	б) прямокутних   координат   при   нас-тупних методах обробки даних засічки:


	
	
	
	

	
	
	-графічно на ПУВ


	Взвод, відділення розвідки
	_1 хв 20 с_

1 хв 55 с
	_1 хв 25 с_

2 хв 05 с
	_1 хв 40 с_

2 хв 25 с

	
	
	 -змішаним способом (ПУВ і по обчислювачу)


	Взвод, відділення розвідки
	_1 хв 40 с_

2 хв 20 с
	_1 хв 45 с_

2 хв 30 с
	_2 хв 05 с_

2 хв 45 с

	
	
	 -аналітичним способом (по обчислювачу)


	Взвод, відділення розвідки
	_3 хв 10 с_

4 хв 30 с
	_3 хв 25 с_

4 хв 50 с
	_4 хв 10 с_

5 хв 50 с


Примітки:

1. Помилки у вимірюванні кутів бусоллю та стереоскопічним далекоміром не повинні перевищувати 0-02, розвідувальним теодолітом та квантовим далекоміром - 0-01.

2. Помилки у визначенні дальності засічки по цілі (розриву) не повинні перевищувати:

	
	"відмінно"
	"добре"
	"задовільно"

	-для стереоскопічного далекоміра
	1,5% Д
	3% Д
	4,5% Д

	-для квантового далекоміра (до 6 км)
	10 м
	15 м
	20 м


3. Помилки у визначенні координат цілей (розривів) під час обробки даних засічки аналітичним методом при прив’язці СП до однієї контурної точки карти (аерофотознімку) не повинні перевищувати:

	

	"відмінно"
	"добре"
	"задовільно"

	-за напрямком
	0-02
	0-03
	0-04

	-за дальністю засічки
	1% Д
	1,5% Д
	2% Д


  Під час обробки даних засічки змішаним способом на ПУВ помилки збільшуються за напрямком у 2 рази, за дальністю - в 1,5 рази.

4. У  нормативі  3  при  встановленні  на  окуляр  бусолі  далекоміра  ЛПР-1  час  в иконання  нормативу  збільшується  вдень на 15 с, вночі на 25 с

5. У нормативах 1 ( 2, 5 ( 7, 13, 16 час визначається з моменту отримання завдання до доповіді про його виконання; у нормативах        8 ( 9, 14 - від команди “До бою” до доповіді “Готово”. Під час виконання нормативу 22, при встановленні проводного зв’язку, якщо відстань між спостережним пунктом і вогневою позицією перевищує 1,5 км, час збільшується на   5 хв на кожний додатковий кілометр зв’язку.

6. Виконання нормативу оцінюється за нижчим показником (точності або часу).

7.   Під час зміни КСП на кожний кілометр маршруту час береться той же, що і під час зміни вогневої позиції. 

4. Для обчислювачів

	№ 

норм
	Найменування

нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Спеціальність,

підрозділ
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1
	Підготовка ПУВ батареї до роботи
	Орієнтувати ПУВ і нанести коор-динати чотирьох точок (ВП і СП батареї, дивізіону і групи).

Час визначається з моменту отримання даних (основного напрямку і координат    точок) до доповіді “Готово”
	Обчислювачі
	__3 хв__

3 хв 30 с
	_3 хв 20 с_

3 хв 50 с
	__4 хв__

4 хв 40 с

	2
	Рішення прямої засічки
	Бойовий порядок нанесений на ПУВ.

Час визначається від моменту отри-мання відліків до доповіді “Готово” з записом координат
	Обчислювачі
	__30 с__

35 с
	__35 с__

40 с
	__40 с__

50 с

	3
	Визначення дирек-ційного кута і даль-ності стрільби з однієї ВП по одній цілі
	Бойовий порядок нанесений на ПУВ (введений в пам’ять МК).

Час визначається з моменту вручення координат цілі до доповіді “Готово” із записом даних:

	
	
	
	

	
	
	а) на ПУВ


	Обчислювачі
	__17 с__

23 с
	__18 с__

25 с
	__22 с__

30 с

	
	
	б) аналітично за допомогою таблиць
	Обчислювачі
	__2 хв__

2 хв 30 с
	_2 хв 15 с_

2 хв 45 с
	_2 хв 40 с_

3 хв 15 с

	
	
	в) за допомогою артилерійської логарифмічної лінійки
	Обчислювачі
	_1 хв 30 с_

1 хв 40 с
	_1 хв 40 с_

1 хв 50 с
	_2 хв 05 с_

2 хв 15 с

	
	
	г) з використанням програмованого мікрокалькулятора
	Обчислювачі
	40 с


	55 с


	1 хв 05 с



	4
	Розрахунок попра-

вок на відхилення умов стрільби від табличних  на  основі 
	Час визначається з моменту вручення   необхідних даних для розрахунку до доповіді “Готово”:
	
	
	
	

	
	повної підготовки на три дальності і один напрямок з побудо-вою ГРП
	а) за   допомогою   таблиць   стрільби  (розрахунковим способом)
	Обчислювачі
	_13 хв 10 с_

15 хв 10 с
	_14 хв 20 с_

16 хв 30 с
	_17 хв 10 с_

19 хв 50 с

	
	
	б) за допомогою поправочника


	Обчислювачі
	_8 хв 20 с_

10 хв 10 с
	__9 хв__

11 хв
	_10 хв 30 с_

13 хв 15 с

	5
	Визначення вира-хованих установок для стрільби
	Бойовий порядок нанесений на ПУВ.

Час визначається з моменту отримання  координат цілі (ділянки НЗВ) до доповіді “Готово” із записом даних:
	
	
	
	

	
	
	а) з однієї ВП при підготовці НЗВ батареєю
	Обчислювачі
	__50 с__

1 хв 05 с
	__55 с__

1 хв 10 с
	_1 хв 05 с_

1 хв 20 с

	
	
	б) з трьох ВП при підготовці НЗВ дивізіоном
	Обчислювачі
	_1 хв 25 с_

1 хв 30 с
	_1 хв 30 с_

1 хв 40 с
	_1 хв 50 с_

2 хв

	
	
	в) з однієї ВП по одній цілі


	Обчислювачі
	__30 с__

35 с
	__35 с__

40 с
	__40 с__

45 с

	
	
	г) з трьох ВП по одній цілі


	Обчислювачі
	__40 с__

45 с
	__45 с__

50 с
	__50 с__

55 с

	
	
	д) з трьох ВП по трьох цілях
	Обчислювачі
	_1 хв 30 с_

1 хв 50 с
	_1 хв 40 с_

2 хв
	__2 хв__
2 хв 20 с

	6
	Визначення при-стріляних поправок дальності і напрямку за результатами ство-рення (пристрілю-вання) реперу
	Час визначається з моменту отримання        відліку (полярних координат) за остан-нім розривом до доповіді “Готово” із записом даних
	Обчислювачі
	_1 хв 30 с_

1 хв 40 с
	_1 хв 40 с_

1 хв 50 с
	__2 хв__

2 хв 15 с

	7
	Розгортання метео- посту (десантного метеорологічного ком-плекту ДМК, вітрової 

рушниці ВР-2)
	ДМК, ВР-2 у похідному положенні.

Час визначається від команди “До бою” до готовності до вимірювання наземних даних
	Два обчислювачі
	_4 хв 35 с_

5 хв 30 с
	__5 хв__

6 хв 10 с
	__6 хв__

7 хв 10 с

	8
	Складання набли-женого бюлетеня “Метеосередній”
	Час визначається з моменту зняття останнього відліку з приладів до закінчен-ня складання наближеного бюлетеня “Метеосередній”
	Обчислювачі
	_4 хв 35 с_

5 хв 30 с
	__5 хв__

6 хв
	__6 хв__

7 хв

	9
	Згортання метео-рологічного поста


	ДМК, ВР-2 у бойовому положенні.

Час визначається від команди “Відбій” до готовності до перенесення:
	
	
	
	

	
	
	а) згортання ДМК
	Два обчислювачі
	__3 хв__

3 хв 40 с
	_3 хв 20 с_

4 хв
	__4 хв__

4 хв 50 с

	
	
	б) згортання ВР-2
	Два обчислювачі
	_1 хв 20 с_

1 хв 50 с
	_1 хв 30 с_

2 хв
	__2 хв__

2 хв 25 с

	10
	Розгортання ме-теорологічного поста (ДМК або ВР-2) та складання наближе-ного бюлетеня “Метеосередній”
	ДМК, ВР-2 в похідному положенні.

Час визначається від команди “До бою” до закінчення складання набли-женого бюлетеня “Метеосередній”
	Два обчислювачі
	_14 хв 45 с_

16 хв 30 с
	__16 хв__

18 хв
	_19 хв 10 с_

21 хв 30 с


Примітки:
1. Під час роботи на ПУВ помилки не повинні перевищувати: за напрямком - 0-02, за дальністю - 10 м; під час аналітичного розрахунку дирекційного кута - відповідно 0-01 та 10 м.

2. Під час виконання нормативів 4 ( 6 помилки не повинні перевищувати 0-02 за напрямком та 20 м за дальністю.

3. Під час виконання нормативу 3 при стрільбі в горах для перерахунку бюлетеня “Метеосередній” час збільшується на 2 хв.

4. Під час обробки результатів створення повітряного реперу та фіктивного наземного реперу в горах час збільшується на 20 с

5. Для топогеодезичних підрозділів

	№ 

норм
	Найменування

нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Спеціальність,

підрозділ
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1
	Перерахування ко-ординат із однієї зо-ни в іншу за табли-цями
	Роботу виконує один чоловік.

Час визначається з початку і  до кінця обчислень

.
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	4 хв 45 с
	5 хв 20 с
	6 хв 25 с

	2
	Обчислення збли-ження меридіанів за допомогою таблиць
	Роботу виконує один чоловік.

Час визначається з моменту вказу-вання точки на карті до готовності
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	3 хв 05 с
	3 хв 20 с
	4 хв

	3
	Вирішення прямої геодезичної задачі
	Роботу виконує один чоловік.

Час визначається з моменту отримання вихідних даних і до кінця обчислень:
	
	
	
	

	
	
	а) за допомогою таблиць логарифмів


	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	4 хв
	4 хв 20 с
	5 хв 10 с

	
	
	б) на обчислювачі СТМ (за допомогою логарифмічної лінійки)
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	2 хв 10 с
	2 хв 20 с
	2 хв 50 с

	
	
	в) за допомогою номограми НИХ


	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	1 хв 25 с
	1 хв 30 с
	1 хв 50 с

	
	
	г) з використанням програмованого мікрокалькулятора 
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	30 с
	40 с
	55 с

	4
	Вирішення зво-ротної геодезичної задачі
	Роботу виконує один чоловік.

Час визначається з моменту отримання вихідних даних і до кінця обчислень:
	
	
	
	

	
	
	а) за допомогою таблиць логарифмів


	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	4 хв 45 с
	5 хв 10 с
	6 хв 10 с

	
	
	б) на обчислювачі СТМ (за допомогою логарифмічної лінійки)
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	2 хв 45 с
	3 хв
	3 хв 30 с

	
	
	в) з   використанням   програмованого мікрокалькулятора 
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	55 с
	1 хв 05 с
	1 хв 20 с

	5
	Обчислення пря-мої засічки з двох пунктів за виміряни-ми кутами (зворотної засічки–орієнтованим приладом)
	Роботу виконує один чоловік.

Час визначається з початку і до кінця обчислень.
	
	
	
	

	
	
	а) за допомогою таблиць логарифмів
	Топогеодезисти
	13 хв 50 с
	15 хв
	18 хв

	
	
	б) на обчислювачі СТМ 
	Топогеодезисти
	5 хв 30 с
	6 хв
	7 хв 10 с

	
	
	в) з    використанням   програмованого мікрокалькулятора 
	Топогеодезисти
	1 хв 20 с
	1 хв 35 с
	1 хв 50 с

	6
	Обчислення ро-зімкнутого бусольно-го (теодолітного) хо-ду на чотири сторони
	Роботу виконує один чоловік.

Час визначається з початку і до кінця  обчислень (без розподілу нев’язок):
	
	
	
	

	
	
	а) за допомогою таблиць логарифмів
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	20 хв 15 с


	22 хв


	26 хв 25 с

	
	
	б) на обчислювачі СТМ 
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	15 хв 40 с
	17 хв
	20 хв 25 с

	
	
	в) з   використанням   програмованого мікрокалькулятора 
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	2 хв 30 с
	2 хв 50 с
	3 хв 05 с

	7
	Обчислення ди-рекційного кута орі-єнтирного напрямку за часовим кутом Сонця
	Роботу виконує один чоловік з вико-ристанням таблиць для обчислення ази-муту.

Час визначається з початку і до кінця обчислень. Широта, довгота і горизон-тальний кут відомі
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	9 хв 10 с
	10 хв
	12 хв

	8
	Розстановка тео-доліта для роботи із центруванням над точкою
	Роботу виконує один чоловік. 

Час визначається з моменту отримання завдання до готовності до вимірювання кута
	Топогеодезисти
	_3 хв 40 с_

4 хв 10 с
	__4 хв__

4 хв 30 с
	_4 хв 50 с_

5 хв 25 с

	9
	Вимірювання го-ризонтального кута за допомогою тео-доліта двома напів-прийомами
	Роботу виконують два чоловіка. Прилад підготовлений до роботи
	Топогеодезисти
	_2 хв 40 с_

3 хв 40 с
	__3 хв__

4 хв
	_3 хв 40 с_

4 хв 40 с

	10
	Підготовка гіро-компаса до роботи
	Роботу виконують два чоловіка.

Час визначається з початку розста-новки приладу до готовності до роз-аретування гірокомпасу
	Обслуга топоприв’язника
	_4 хв 30 с_

5 хв
	__5 хв__

5 хв 30 с
	__6 хв__

6 хв 30 с

	11
	Приведення бусолі в робоче положення і визначення дирек-ційного кута орієн-тирного напрямку за допомогою магнітної стрілки
	Роботу виконує один чоловік. Дирекційні кути визначають за трьома незалежними спостереженнями
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	_3 хв 40с_

4 хв 10 с
	__4 хв__

4 хв 30 с


	_4 хв 50 с_

5 хв 25 с

	12
	Визначення дирек-ційного кута орієн-тирного напрямку за
	Роботу виконує один чоловік. Дирекційний кут визначається за трьома прийомами.
	Топогеодезисти, обслуга топоприв’язника
	11 хв
	12 хв
	14 хв 30 с

	
	допомогою азиму-тальної насадки до бусолі ПАБ-2А
	Час визначається з початку розста-новки приладу до отримання орієн-тирного напрямку
	
	
	
	

	13
	Визначення дирек-ційного кута орієн-тирного напрямку за допомогою гіроком-пасу 1Г17
	Роботу виконують два чоловіки. 

Час визначається з початку розста-новки приладу до отримання дирек-ційного кута орієнтирного напрямку. Визначення дирекційного кута прово-диться за 2-ма точками реверсії (при збільшенні кількості точок реверсії до вказаних норм часу додається 4 хв на кожну подальшу точку). Час по нормативу даний для широти 50(. Під час роботи на інших широтах на кожний градус широти більше (менше) 50( час збільшується (зменшується) на 10 с
	Обслуга топоприв’язника
	__12 хв__

14 хв
	__13 хв__

15 хв
	_15 хв 30 с_

18 хв

	14
	Визначення дирек-ційного кута орієн-тирного напрямку з астрономічних спо-стережень світил
	Роботу виконують два чоловіки, теодоліт розставлений.

Час визначається з моменту отримання   завдання до отримання дирекційного ку-та орієнтирного напрямку (включаючи   розстановку приладу):
	
	
	
	

	
	
	а) двома прийомами


	Топогеодезисти
	__32 хв__

36 хв
	__35 хв__

39 хв
	__42 хв__

47 хв

	
	
	б) одним напівприйомом при трикрат-ному наведенні на світило
	Топогеодезисти
	_18 хв 25 с_

21 хв
	__20 хв__

22 хв
	__24 хв__

26 хв 25 с

	15
	Прокладка 1 км ходу
	Час визначається від отримання зав-дання на початковій точці до надання ко-ординат (дирекційних кутів). Склад відділення для прокладання теодолітного ходу – 5 чол., бусольного ходу - 3 чол.

Відстані вимірюються за допомогою далекомірної насадки, рейки або мірної     стрічки (шнура). Середня довжина сторін ходу - 200 - 400 м:
	
	
	
	

	
	
	а) теодолітного
	Топогеодезисти
	__46 хв__

1 год 18 хв
	__50 хв__

1 год 25 хв
	__1 год__

1 год 40 хв

	
	
	а) бусольного
	Топогеодезисти
	__32 хв__

41 хв
	__35 хв__

45 хв
	__42 хв__

54 хв

	16
	Визначення коор-динат однієї вогневої позиції, поста, пунк-ту, відносно контур-ної точки карти за допомогою приладів
	Час визначається від постановки зав-дання на прив’язку до доповіді коор-динат. Віддалення до контурної точки не повинно перевищувати 0,5 км. Склад від-ділення - 3 чол
	Топогеодезисти, група самоприв’язки
	__11 хв__

13 хв 50 с
	__12 хв__

15 хв


	__15 хв__

18 хв



	17
	Топогеодезична прив’язка вогневих позицій дивізіону 3-х батарейного складу по карті від однієї контурної точки за допомогою бусолі
	Робота  виконується  групою  у  складі 5 - 6 чол. двома приладами. Відстань між позиціями 500 - 800 м
	Топогеодезисти, група самоприв’язки
	__32 хв__

37 хв
	__35 хв__

40 хв
	__42 хв__

48 хв

	18
	Топогеодезична прив’язка вогневої позиції за допомогою 
	Координати позиції визначаються з контролем по другій точці. Довжина мар-шруту від початкової точки до позиції не 
	
	 
	
	

	
	топоприв’язника (з урахуванням часу на підготовку машини до роботи)
	перевищує 5 км.

Час визначається від команди на по-чатковій точці до отримання координат позиції та дирекційного кута орієнтир-ного напрямку.

При орієнтуванні гармат:
	
	
	
	

	
	
	а) за   допомогою   магнітної   стрілки бусолі (орієнтування топоприв’язника на початковій точці здійснюється за допо-могою бусолі)
	Обслуга машин
	_30 хв 20 с_

35 хв
	__33 хв__

38 хв
	_39 хв 35 с_

45 хв 30 с

	
	
	б) за   допомогою   гірокомпаса   1Г17 (азимут орієнтирного напрямку визна-чається за трьома точками реверсії)
	Обслуга машин
	__32 хв__

37 хв
	__35 хв__

40 хв
	__42 хв__

48 хв

	19
	Розстановка кван-тового топографічно-го далекоміра КТД-1 для роботи
	Роботу виконують два чоловіка.

КТД-1 – у переносному пристрої за спиною, тринога – на ремені.

Час визначається від початку розста-новки приладу до готовності до роботи
	Топогеодезисти
	_3 хв 40 с_

4 хв 10 с
	__4 хв__

4 хв 30 с
	_4 хв 50 с_

5 хв 20 с

	20
	Визначення пря-мокутних координат точки, що прив’язу-ється за допомогою КТД-1
	Роботу виконують два чоловіка.

КТД-1 підготовлений до роботи. 

Координати точки визначаються по-лярним способом
	Топогеодезисти
	_4 хв 30 с_

5 хв 30 с
	__5 хв__

6 хв
	__6 хв__

7 хв 10 с


Примітка:  Оцінка за часом здійснюється лише  тоді, коли помилки не перевищують: по нормативам 1, 3 (5 м; по нормативам 2, 7, 9 (1(; по нормативу  4 ( за дальністю - 5 м, за напрямком - 0-01; по нормативам 5, 6 ( 10 м;  по нормативу  11 ( 0-06;  по нормативу 12 ( 0-02; по нормативу 13 ( 1(; по нормативу 14 ( 0-02; по нормативу 15 ( нев’язка ходу не перевищує норми; по нормативу 16 ( 1 мм масштабу карти; по нормативам 17 і 18 ( 1 мм масштабу карти і не більше 0-06 за напрямком при орієнтуванні за допомогою бусолі і -0-01 при орієнтуванні за допомогою гірокомпаса.

10. Для обслуг командирських машин управління вогнем

	№ 

норм
	Найменування

нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Тип командирської машини
	Спеціаль-ність,

підрозділ
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1
	Розгортання в бой-ове положення з ви-значенням дирекцій-ного кута осі машини
	Час визначається від команди “До бою” до доповіді про готовність машини до роботи.

Визначення дирекційного кута осі машини:
	
	
	
	
	

	
	
	а) за допомогою гірокомпаса
	1В13, 1В14, 1В15
	Обслуга 
	10 хв
	11 хв
	13 хв

	
	
	
	1В18, 1В19, 1В110
	Обслуга 
	14 хв 20 с
	15 хв 40 с
	16 хв 50 с

	
	
	б) за допомогою гірокурсовказівника
	1В13, 1В14, 1В15, 1В18, 1В19, 1В110
	Обслуга 
	2 хв
	2 хв 15 с
	2 хв 40 с

	
	
	в) за допомогою бусолі
	1В13, 1В14, 1В15
	Обслуга 
	_3 хв 40 с_

4 хв 30 с
	__4 хв__

5 хв
	__5 хв__

6 хв

	
	
	
	1В18, 1В19, 1В110


	Обслуга 
	__4 хв__

4 хв 30 с
	_4 хв 20 с_

5 хв
	_5 хв 10 с_

6 хв

	2
	Приведення маши-ни у похідне поло-ження
	Час визначається від команди “Відбій” до доповіді про готовність машини до здійснення маршу:
	
	
	
	
	

	
	
	а) з увімкненням навігаційної апаратури
	1В13, 1В14, 1В15, 1В18, 1В19, 1В110
	Обслуга 
	14 хв
	17 хв
	20 хв

	
	
	б) без увімкнення навігаційної апаратури (завчасно увімкненою апаратурою)


	1В13, 1В14, 1В15, 1В18, 1В19, 1В110
	Обслуга 
	__1 хв__

2 хв
	_1 хв 30 с_

2 хв 15 с
	__2 хв__

2 хв 40 с

	3
	Розгортання ма-шини в бойове поло-ження
	Час визначається від команди “До бою” до доповіді “Готово”:
	
	
	
	
	

	
	
	а) з розгортанням метеопосту
	1В16, 1В111
	Обслуга 
	__6 хв__

7 хв
	_6 хв 40 с_

7 хв 40 с
	_7 хв 50 с_

9 хв

	
	
	б) без розгортання метеопосту
	1В16, 1В111
	Обслуга 
	_2 хв 30 с_

3 хв
	_2 хв 45 с_

3 хв 20 с
	_3 хв 15 с_

4 хв

	4
	Приведення маши-ни у похідне поло-ження
	Час визначається від команди “Відбій” до доповіді про готовність машини до здійснення маршу:
	
	
	
	
	

	
	
	а) зі згортанням метеопосту
	1В16, 1В111
	Обслуга 
	__4 хв__

5 хв
	_4 хв 30 с_

5 хв 30 с
	_5 хв 15 с_

6 хв 30 с

	
	
	б) без згортання метеопосту
	1В16, 1В111
	Обслуга 
	__2 хв__

2 хв 30 с
	_2 хв 15 с_

2 хв 45 с
	_2 хв 40 с_

3 хв 15 с

	5
	Підготовка пере-творювача координат до роботи і орієнту-вання в основному напрямку
	Час визначається від команди “Підготувати перетворювач коор-динат до роботи” до доповіді “Готово”
	1В14, 1В15,

1В18, 1В19
	Розвідник- далеко-мірник
	2 хв
	2 хв 15 с
	2 хв 40 с

	6
	Приведення дале-коміра з похідного положення в бойове
	Живлення увімкнене.

Час визначається від команди “До бою” до доповіді про готовність до ведення розвідки з увімкненням та перевіркою в режимі “Контроль”
	1В14, 1В15,

1В18, 1В19
	Розвідник- далеко-мірник
	2 хв 30 с
	2 хв 45 с
	3 хв 15 с

	7
	Приведення дале-коміра з бойового положення в похідне
	Час визначається від команди “Відбій” до доповіді “Готово”
	1В14, 1В15,

1В18, 1В19
	Розвідник- далеко-мірник
	20 с
	25 с
	30 с

	8
	Підготовка курсо-прокладача до ро-боти
	Час визначається від команди “Підготувати курсопрокладач до роботи” до доповіді “Готово”
	1В14, 1В15,

1В18, 1В19
	Оператор-топогеоде-зист
	5 хв 30 с
	6 хв
	7 хв

	9
	Попередня підго-товка ЕОМ до роботи   з введенням даних про бойовий порядок   дивізіону, а також ба-лістичні та метеоро-логічні умови стріль-би
	Час визначається з моменту над-ходження даних до доповіді “Готово”
	1В16, 1В111
	Оператор ЕОМ
	8 хв
	9 хв 30 с
	11 хв

	10
	Введення в ЕОМ даних по цілі для ви-рішення задач щодо ураження незапла-нової цілі
	Час визначається з моменту початку       надходження даних до початку вирі-шення задачі ЕОМ:
	
	
	
	
	

	
	
	а) батареями внакладку


	1В16, 1В111
	Оператор ЕОМ 
	40 с
	45 с
	55 с

	
	
	б) з розподілом цілей (ділянок цілі) між батареями
	1В16, 1В111
	Оператор ЕОМ 
	1 хв 10 с
	1 хв 20 с
	1 хв 40 с

	11
	Приведення ЕОМ у похідне положення
	Час визначається від команди “Відбій” до доповіді “Готово”
	1В16, 1В111
	Оператор ЕОМ 
	1 хв 30 с
	1 хв 40 с
	2 хв



























































